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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY PNEUMATYCZNEJ W MORYNIU DZIALKA NR 228/3 OBREB MORYN 3

1 Roboty Budow;ane
11 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.1]0115-01
analogia
20.537 m3 20.537
RAZEM 20.537
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1{0119-01 spycharek
25.672 m?2 25.672
RAZEM 25.672
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.1]0211-06 odktad w gruncie kat. Ill,pod lawy fundamentowe
20.537 m3 20.537
RAZEM 20.537
4|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. Ill), m3
d.1.1/0109-02 nadmiar gruntu z wykopow
0109-04
10.268 m3 10.268
RAZEM 10.268
1.2 Fundamenty , Lawy Fundamentowe
5|KNR 2-02 Podbeton na podt.gruntowym-pod tawy fundamentowe,chudy beton gr.10cm  |m3
d.1.2{1101-01
analogia
0.721 m3 0.721
RAZEM 0.721
6|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.1.2|/0202-02 waniem pompy do betonu
2.163 m3 2.163
RAZEM 2.163
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie, kg
d.1.2{0290-01 strzemiona tawy fundamentowe
14.00 kg 14.000
RAZEM 14.000
8|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- (kg
d.1.2/0290-04 ne - tawy fundamentowe
77.00 kg 77.000
RAZEM 77.000
9|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |mz2
d.1.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
7.21 m?2 7.210
RAZEM 7.210
10/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |mz2
d.1.2|/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
7.21 m?2 7.210
RAZEM 7.210
11|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.2/202 0618-01
7.21 m?2 7.210
, RAZEM 7.210
1.3 Sciany Fundamentowe + Izolacja
12|KNR 2-02-  [Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M4 gr.25cm m3
d.1.3]0136-02
analogia
2.96 m3 2.960
RAZEM 2.960
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z |mz2
d.1.3/0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
23.664 m?2 23.664
RAZEM 23.664
14| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m?2
d.1.3|/0603-10 roztworu asfaltowego - druga
23.664 m?2 23.664
RAZEM 23.664
15|KNR 0-17 QOcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m?2
d.1.3/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr,5 cm
analogia do Scian fundamentowych
11.84 m?2 11.840
RAZEM 11.840
16| KNR-W 2-02 |Utozenie folii kubetkowej na $cianach fundamentowych m?2
d.1.3/0606-01
analogia
11.84 m?2 11.840
RAZEM 11.840
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17|KNR-W 2-02 |Zasypanie $cian fundamentowych pospotka m3
d.1.3/1103-01
analogia
8.20 m3 8.200
RAZEM 8.200
1.4 Sciany Parteru + Wierice
18/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej  |m?2
d.1.4/202 0618-01
analogia
3.555 m?2 3.5655
RAZEM 3.555
19|NNRNKB (z.VIl) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw "YTONG" o gr. 24 |m2
d.1.4/202 0181-04 |cm
33.13 m?2 33.130
RAZEM 33.130
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie, kg
d.1.4{0290-01 strzemiona wiency
12.00 kg 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |kg
d.1.4/0290-04 ne - wience
50.00 kg 50.000
RAZEM 50.000
22|KNR 2-02 Wienice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm m3
d.1.4/0302-09
analogia
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
23|KNR 2-02 Otwory na drzwi i okna , obrobienie szt
d.1.4/0126-02
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
24/NNRNKB (z.l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.4/202 0160-01
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
1.5 Dach , Konstrukcja , Pokrycie , Obrébki Blacharskie
25|KNR-W 2-02 |Montaz wspornikéw stalowych- do montazu murtat 12x12cm szt.
d.1.5{1218-03
analogia
14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000
26/NNRNKB (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju do 180 m3
d.1.5/202 0416-01 |cm2,murtaty 12x12 cm
0.126 m3 0.126
RAZEM 0.126
27|NNRNKB (z.I) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju ponad 180 [m3
d.1.5/202 0416-02 |cm2,montaz belki drewnianej 20x25 cm
analogia
0.215 m3 0.215
RAZEM 0.215
28/NNRNKB (z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykfe o dt. do 4.5 mi|m3
d.1.5|202 0418-03 |przekroju do 180 cm2,krokwie 6x14 cm
0.17 m3 0.170
RAZEM 0.170
29|NNRNKB (z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykfe o dt. do 4.5 mi|m3
d.1.5|202 0418-03 |przekroju do 180 cm2,krokwie 6x14 cm
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
30{NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. do 4.5 mi|m3
d.1.5|202 0418-03 |przekroju do 180 cm2,krokwie 6x14 cm
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
31|NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzaty o przekroju |m3
d.1.5/202 0418-01 |do 180 cm2-jetki 5x14 cm
analogia
0.30 ms3 0.300
RAZEM 0.300
32|NNRNKB (z.1l) tacenie potaci dachowych fatami 50x60 mm o rozstawie ponad 24 cmz |m?2
d.1.5/202 0420-04 |tarcicy nasyconej
36.765 m?2 36.765
RAZEM 36.765
33|NNRNKB (z.1l) tacenie potaci dachowych fatami 30x60 mm o rozstawie ponad 24 cmz |m?2
d.1.5/202 0420-04 |tarcicy nasyconej,kontrtaty
analogia
36.765 m?2 36.765
RAZEM 36.765

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34708 Uzytkownik: Dom




srzelnicaMoryn

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
34|KNR 4-01 Montaz desek czotowych m
d.1.5/0414-11
8.70 m 8.700
RAZEM 8.700
35|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukfadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.1.5/0103-02 m
36.765 m?2 36.765
RAZEM 36.765
36|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach m?2
d.1.5|/0519-03
analogia
36.765 m?2 36.765
RAZEM 36.765
37|KNR 0-151l  [Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb
d.1.5/0521-01
analogia
4.30 mb 4.300
RAZEM 4.300
38|KNR 0-18 Podbitka okapu z desek m2
d.1.5/2613-01
analogia
3.045 m?2 3.045
RAZEM 3.045
39|KNR AT-09 |Blachodachoéwka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrébki o |m?2
d.1.5/0802-07 szer. do 25 cm w rozwinieciu
analogia
2.175 m?2 2.175
RAZEM 2.175
40/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - wiatrowni- |m
d.1.5/0802-09 ce szczytowe
analogia
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.5|0522-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
8.70 m 8.700
RAZEM 8.700
42|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.1.5/0522-05 tow
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.5|0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
1.6 Podtoza , Posadzki
44|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1.6/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym,podsypka z kruszywa
5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
45|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej [m3
d.1.6/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podfozu gruntowym gr.5 cm
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
46|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |[m2
d.1.6|0606-01 ziome podposadzkowe,2 warstwy
Krotnos¢ = 2
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
47|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym-5 cm m3
d.1.6/1101-01
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
48|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.10 cm poziome |m?2
d.1.6/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
analogia
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
49|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi - powierzchnie poziome,|m?2
d.1.6/202 1134-01 |pod posadzke
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
50| NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej w|m
d.1.6/202 1123-03 |pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
16.78 m 16.780
RAZEM 16.780
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51|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 20x25 cm lu-|m?2
d.1.6/202 1119-09 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
1.7 Tynki Wewnetrze , Malowanie
52|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1.7/0803-03
50.39 m?2 50.390
RAZEM 50.390
53|KNR-W 2-02 |Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- [m2
d.1.7|2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
54 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe,$ciany przed |m2
d.1.7/202 1134-02 |malowaniem
50.39 m?2 50.390
RAZEM 50.390
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome,sufit przed  |m?2
d.1.7/202 1134-01 |malowaniem
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
56|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.7{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania,$ciany
50.39 m?2 50.390
RAZEM 50.390
57|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.7{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem,sufit
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
1.8 Ocieplenie dachu
58| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.20 cm poziome z m2
d.1.8/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa-ocieplenie sufitu
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
59|KNR AT-09 |Ufozenie folii paroprzepuszczainej m2
d.1.8/0103-03
analogia
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
60|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.1.8{2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikdéw CD i UD-sufit w $wietlicy
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
1.9 Elewacja , Ocieplenie
61/KNNR 3 Demontaz starego ocieplenia przy budynku m2
d.1.9/0601-01
analogia
17.26 m?2 17.260
RAZEM 17.260
62|KNR-W 4-01 |Wywiezienie i utylizacja styropianu z rozbidrki na odlegto$¢ 8 km m3
d.1.9/0109-09
0109-10
analogia
2.589 m3 2.589
RAZEM 2.589
63|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.1.9/2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
33.13 m?2 33.130
RAZEM 33.130
64|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m?2
d.1.9/2608-05
33.13 m?2 33.130
RAZEM 33.130
65|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymigr,15 cm metoda lekka- m?2
d.1.9|2609-01 mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do $cian
33.13 m?2 33.130
RAZEM 33.130
66|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy |szt.
d.1.9|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
132.52 szt. 132.520
RAZEM 132.520
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.9/2612-09 kotowej
14.18 m 14.180
RAZEM 14.180
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68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.9/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
33.13 m?2 33.130
RAZEM 33.130
69|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m
d.1.9/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
13.80 m 13.800
RAZEM 13.800
70/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.1.9{0926-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
33.13 m?2 33.130
RAZEM 33.130
71/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m2
d.1.9/0926-03 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
33.13 m?2 33.130
RAZEM 33.130
72|KNR 0-33 Malowanie elewac;ji m?2
d.1.9/0128-01
33.13 m?2 33.130
RAZEM 33.130
73|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.9|202 0541-02 |cm,parapet zewnetrzny
0.33 m?2 0.330
RAZEM 0.330
1.10 Stolarka okienna i drzwiowa
74/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-m?2
d.1.1|1023-06 rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2,0kno 90x140 cm
0
1.26 m?2 1.260
RAZEM 1.260
75|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z tworzywa sztucznego szt
d.1.1]0129-02
0
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
76/KSNR 2 Montaz drzwi stalowych wej$ciowych z oscieznicg ,z 2 zamkami , klamkamii |mz2
d.1.1|1202-04 szyldami,1szt.90x210 cm
O|analogia
1.89 m?2 1.890
RAZEM 1.890
77|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cianach m?2
d.1.1{1210-02
0
1.500 m?2 1.500
RAZEM 1.500
2 Roboty Elektryczne
78|/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2{1209-05 cegly
2.00 otw. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach |otw.
d.2(1209-12 z betonu
1.00 otw. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gteb.do 8cm i $r.do 10mm  |szt.
d.2|0802-01
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2(1207-01
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
82|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2(1208-01
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
83|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w go- |m
d.2|0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe-kabel YDYp 3x1.5 mm2
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
84|KNNR 5 Przewody kabelkowe pfaskie o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2|0204-05 tynku innym niz betonowy-YDYp 3x2.5 mm2
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
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85|KNNR 5 Przetaczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2|0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2 p/t
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.2|0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
45.00 szt. 45.000
RAZEM 45.000
89|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
90|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2(/0302-01
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNNR 5 QOdgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane |szt.
d.2|0304-03
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNNR 5 Oprawy $wietldwkowe w obudowie z tworzyw sztucznych o mocy 2x36 W kpl.
d.2|0511-05
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2|0407-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|/KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2|0407-02
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (haczyki) - przykrecanie do gotowego podtoza na stro- |szt.
d.2{1104-05 pie (1 mocowanie)
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
96|KNR 5-08 Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.
d.2|0817-07
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
97|KNR 5-08 Montaz ztgczy 4-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.
d.2|0817-07
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
98|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2(1301-01
4.00 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
99|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2{1301-02
1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2{1304-05
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2{1304-06
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
102|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2{1305-01
4.00 préb. 4.000
RAZEM 4.000
103|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.2|0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
pomiar 1.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34708 Uzytkownik: Dom




srzelnicaMoryn

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
104|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski [szt.zyt
d.2|1203-08 lub bolce
18.00 szt.zyt 18.000
RAZEM 18.000
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