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BLACHODACHÓWKA
ŁATY 6 x 5 cm
KONTRŁATY 6 x 3 cm
WIATROIZOLACJA
WEŁNA MINERALNA 20 cm
PAROIZOLACJA
PŁYTA GIPS.-KARTON. NA STELAŻU

BLACHODACHÓWKA
ŁATY 6 x 5 cm
KONTRŁATY 6 x 3 cm
WIATROIZOLACJA
WEŁNA MINERALNA 20 cm
PAROIZOLACJA
PŁYTA GIPS.-KARTON. NA STELAŻU

0,00

TERAKOTA
BETON gr. 5cm
STYROPIAN gr.10cm
FOLIA PE x2
CHUDY BETON gr.5cm
PODSYPKA PIASKOWA gr.20cm

MURŁATA
   12x12

MURŁATA
   12x12

JĘTKA
  5x14

KROKIEW
     6x14

KROKIEW
     6x14

BELKA
 20x25
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PRĘT ø12

PRĘT ø12
STRZEMIONO ø6

CHUDY BETON min.10cm

0,00

+0,10

FOLIA KUBEŁKOWA PE
STYRODUR gr.5cm
IZOLACJA PIONOWA
BLOCZKI BETONOWE gr.25cm
IZOLACJA BITUMICZNA

2 2

BETON: C20/25 (B25)
STAL: A-0 (St0S)

1

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
STYROPIAN gr.15cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY gr.25cm
TYNK CEMENT.- WAPIENNY

1

OBIEKT

ADRES

INWESTOR

NAZWA
SKALA 1:50

NR RYS.

11PRZEKRÓJ PIONOWY C-C - DOCELOWO
RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY
PNEUMATYCZNEJ

DZ. NR 228/3, OBRĘB MORYŃ 3

GMINA MORYŃ
PLAC WOLNOŚCI 1, 74-503 MORYŃ

GMINA MORYŃ

PRZEKRÓJ PIONOWY C-C
DOCELOWO
SKALA 1:50

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

SKALA 1:20


