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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Zaswiadczenia o przynalezeniu do Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa oraz decyzje o nadaniu uprawniehn budowlanych.

2. Projekt zagospodarowania terenu
2.1. Czesc¢ opisowa
2.2. Czesc rysunkowa
2.2.1. Plan zagospodarowania terenu rys. nrl skala 1:500

3. Projekt architektoniczno-budowlany
Branza architektoniczno-konstrukcyjna
3.1. Opis techniczny

3.2. Czes¢ rysunkowa

3.2.1. Rzut fundamentéw - inwentaryzacja rys. nr la skala 1:100
3.2.2. Rzut przyziemia - inwentaryzacja rys. nr 2 skala 1:100
3.2.3. Przekrdj pionowy A-A - inwentaryzacja rys. nr 3 skala 1:50

3.2.4. Przekrdj pionowy B-B - inwentaryzacja rys. nr4 skala 1:50

3.2.5. Rzut dachu - inwentaryzacja rys.nr5 skala 1:100
3.2.6. Elewacja frontowa - inwentaryzacja rys. nr 6 skala 1:100
3.2.7. Elewacja tylna — inwentaryzacja rys. nr7 skala 1:100
3.2.8. Elewacja boczna 1 — inwentaryzacja rys. nr8 skala 1:100
3.2.9. Elewacja boczna 2 - inwentaryzacja rys. nr 9 skala 1:100
3.2.10. Rzut fundamentéw — docelowo rys. nr 9a skala 1:100
3.2.11. Rzut przyziemia — docelowo rys. nr 10 skala 1:100
3.2.12. Przekréj pionowy C-C - docelowo rys. nr 11 skala 1:50

3.2.13. Przekrdj pionowy D-D — docelowo rys. nr 12 skala 1:50

3.2.14. Rzut wigzby dachowej — docelowo rys. nr 13 skala 1:100
3.2.15. Rzut dachu — docelowo rys. nr 14 skala 1:100
3.2.16. Elewacja frontowa - docelowo rys. nr 15 skala 1:100
3.2.17. Elewacja boczna 1 - docelowo rys. nr 16 skala 1:100
3.2.18. Elewacja boczna 2 — docelowo rys. nr 17 skala 1:100
3.2.19. Inst. Elektryczne — docelowo rys. nr E1 skala 1:100

4. Oswiadczenie o sporzgdzeniu dokumentacji zgodnie z
przepisami

5. Informacja o obszarze odziatywania obiektu



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

e Zzlecenie i umowa z inwestorem,

e decyzja o warunkach zabudowy,

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e projekt architektoniczno-budowlany,

e wizja lokalna i pomiary w terenie,

e przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku strzelnicy
pneumatycznej. Prace budowlane polega¢ beda na dobudowaniu od strony elewacji frontowej
poczekalni.

3. Opis dziatki

W/w inwestycja projektowana jest na dziatce nr228/3, obrgb Moryn 3, gmina
Moryn, ktdrej inwestorem jest Gmina Moryn, Plac Wolnosci 1, 74-503 Moryn.

Dziatka budowlana jest w stanie zagospodarowanym, na ktorej znajduje si¢
przedmiotowy budynek. Teren wokot budynku wraz z miejscami postojowymi dla
samochodéw osobowych utwardzony kostkg betonowa. Uksztaltowanie terenu 0 malym
zroznicowaniu rzednych wysokosciowych (59,3 — 60,1 m npm). Warunki gruntowo-wodne —
dobre, wody stabilizujg si¢ ponizej posadowienia fundamentéw budynku. Istniejacy budynek
jaki 1 jego projektowana czg$¢ zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej. Grunt rodzimy
w czesci kontaktowej z fundamentami stanowig pyly plastyczne itwardoplastyczne, dla
ktorych parametry przekrojowe istniejagcych fundamentow (szerokos¢ i wysoko$é
fundamentow), bioragc pod uwage projektowang rozbudowe, sg wtasciwe.

Dojazd do budynku zapewniony jest istniejagcym zjazdem indywidualnym od strony drogi
publicznej (dz. nr 119) znajdujacej si¢ we wtadaniu gminy Moryn.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakresie zagospodarowania terenu zaprojektowano rozbudowe istniejacego budynku
0 poczekalnie, w nawigzaniu do istniejacej czesci t.j. uksztaltowania potaci dachu oraz
przyjete technologii wykonania elementow budynku. Odprowadzenie wod opadowych
z powierzchni dachu jak dotychczas t.j. systemem rynien i rur spustowych na nieutwardzony
teren dziatki nalezacy do inwestora. Miejsca postojowe dla samochodow osobowych
pozostang bez zmian w ilo$ci 4 miejsc. Nie przewiduje si¢ réwniez zmian W zakresie
zewnetrznych instalacji oraz w dotychczasowym utwardzeniu terenu.

5. Bezpieczenstwo ppoz.

Dla istniejacego budynku zostaly opracowane warunki ochrony przeciwpozarowej
natomiast majac na uwadze planowana rozbudowe nalezy przyja¢ dodatkowe warunki, ktore
zapewniaja wlasciwg ochrong ppoz. dla catego budynku. W zwiazku z tym, iz wejscie do
budynku zostanie poprzedzone projektowana poczekalnig nalezy w nie;j:

e wykona¢ oznakowanie drogi ewakuacyjnej zgodnie z PN-92/N-01256.02,
e umiesci¢ w niej jedng gasnice proszkowa 6 kg ABC i oznakowaé to miejsce
zgodnie z PN-92/N-01256.01,
Ponadto wszystkie projektowane elementy budynku, o ktorych mowa w dziale VI
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) dotyczacym
bezpieczenstwa pozarowego przyjeto zgodnie z przepisami t.j.



Dla obiektu zaliczanego do budynkow niskich: N, kategorii zagrozenia ludzi: ZL 111, klasy
odporno$ci pozarowej: C zastosowano Kklase odpornosci ogniowej elementéw budynku
(istniejace / wymagane):

a) Gtowna konstrukcja nosna: R 60/ R 60

b) Konstrukcja dachu: R30/R 15

c) Strop: REI 60/ REI 60

d) Sciany zewnetrzne: EI1 60/ EI 30

e) Pokrycie dachu: E30/E15

6. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi a takze ustalenia dotyczgce ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspéfczesnej

W zwigzku z tym, iz teren inwestycji polozony jest w otulinie Cedynskiego Parku
Krajobrazowego podczas projektowania i w trakcie prowadzonych prac zachowane zostang
warunki dotyczace dzialan ochronnych i minimalizujacych oddziatywanie na srodowisko ze
szczegolnym zachowaniem istniejacego stanu Srodowiska t.j. powietrza atmosferycznego,
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych a zwtaszcza ochrona
siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkow roslin 1 zwierzat.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkdéw oraz dobr kultury wspotczesnej
osoby prowadzace roboty budowlane w razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy
zabytku zobowigzane sg niezwlocznie zawiadomi¢ Burmistrza Morynia oraz wojewddzkiego
konserwatora zabytkdéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot oraz miejsce jego odkrycia
| wstrzyma¢ wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu
wydania przez wojewodzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

7. Istniejgce i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Na podstawie Ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 r.
poz. 1232 t.j. ze. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U. 2010 r. nr 213 poz.
1397 ze zm.) rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na stan §rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzenia
raportu odziatywania na §rodowisko.

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich, ani nie powoduje
pogorszenia warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomos$ci, w szczegdlnosci przez
pozbawienie: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci, dostgpu do Swiatta dziennego
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, wywolywanie ucigzliwo$ci powodowanych
przez wibracje, zaklocenia elektryczne 1 promieniowanie, zanieczyszczanie powietrza, wody

i gleby.

8. Uwagi !
Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 j.t. ze zm.) kierownik budowy sporzadzi, w oparciu o informacje, o ktorej mowa
w art. 20 ust. 1 pkt 1b, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych.

podpis projektanta sprawdzajgcy



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

e Zzlecenie i umowa z inwestorem,

decyzja o warunkach zabudowy,

mapa do celow projektowych w skali 1:500,

e wizja lokalna i pomiary w terenie,

e przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku strzelnicy
pneumatycznej. Prace budowlane polega¢ beda na dobudowaniu od strony elewacji frontowe;j
poczekalni. Budynek bedzie spelnial wymogi odno$nie wykorzystania przez osoby
niepe\lnosprawne, odpowiednia szeroko$¢ drzwi umozliwiaj\aca poruszanie si¢ osobom na
wozkach inwalidzkich, progi nie wigksze niz 20 mm itp.

3. Inwentaryzacja istniejgcego obiektu wraz z ocena stanu technicznego

Budynek strzelnicy pneumatycznej zostal wykonany kilkadziesigt lat temu jako
wolnostojacy budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza. Obiekt
wybudowany zostal metoda tradycyjna murowa z cegly ceramicznej na fundamentach
betonowych, dach wielospadowy niesymetryczny. Budynek zaopatrzony jest w niezbgdne
media — energia elektryczna, wodna i kanalizacji sanitarnej.

Parametry techniczne budynku

Pow. zabudowy: 116,18 m?
Pow. uzytkowa: 84,99 m?
Kubatura brutto 416,00 m®

Catkowita powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — 19,04%

Opis poszczegolnych elementéw budynku mieszkalnego

e Fundamenty

Lawy fundamentowe o wymiarach przekrojowych ok 50 x 30 cm wykonane z betonu
zbrojonego, $ciany fundamentowe betonowe gr. 25 i 38 cm wylewane w deskowaniu,
izolowane przeciwwilgociowo w pionie i w poziomie bitumiczng masa izolujaca i papg. Nie
ma zewnetrznych oznak o uszkodzeniu fundamentow lub ich nieprawidtowej pracy — stan
dobry.

e Sciany

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej 0 gr. 25 i 38 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej 1 dodatkowo izolowane styropianem gr. 15 cm od strony zewngtrznej. Styropian
wykonczony tynkiem cienkowarstwowym na warstwie kleju i siatki. Sciany wewnetrzne
nos$ne o gr. 25 cm natomiast dzialowe gr. 12 cm, wszystkie murowane z cegly ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne. Nie ma
zewnetrznych oznak o uszkodzeniu $cian lub ich nieprawidtowej pracy — stan dobry.

e Posadzki

Posadzki wylozone wyktadzing PCV na podkiadzie betonowym, izolowane termicznie
styropianem gr. 10 cm oraz przeciwwilgociowo folia PE 2x. Calo$¢ na chudym betonie oraz
podsypce piaskowej. Nie ma zewnetrznych oznak o uszkodzeniu posadzek lub ich
nieprawidtowej pracy — stan dobry.



e Dach

Dach niesymetryczny wielospadowy o drewnianej konstrukcji krokwiowo-jetkowej i katem
nachylenia potaci 25 i 5 stopni. Potacie izolowane termicznie welng mineralng gr. 20 cm oraz
wiatro i paroizolacyjnie, od spodu wykonczone ptyta gipsowo-kartonowa na stelazu. Nie ma
zewngtrznych oznak o uszkodzeniu dachu lub jego nieprawidtowej pracy — stan dobry.

e Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka okienna z PCV dwuszybowa zabezpieczona kratami stalowymi natomiast stolarka
drzwiowa oraz brama wej$ciowa drewniana. Nie ma zewngtrznych oznak o uszkodzeniu
stolarki lub jej nieprawidlowej pracy — stan dobry.

e Kominy i wentylacje

Budynek nie posiada trzonow kominowych natomiast posiada wentylacje grawitacyjna
w $cianach zewngtrznych. Nie ma zewnegtrznych oznak o uszkodzeniu wentylacji lub jej
nieprawidtowej pracy — stan dobry.

¢ Instalacje

Do budynku doprowadzona jest woda z wodociggu miejskiego, kanalizacja sanitarna
Z odprowadzeniem nieczysto$ci do zbiornika bezodplywowego oraz energia elektryczna linig
napowietrzng. W budynku wykonana jest instalacja wodna systemem rur stalowych wraz
z CWU zasilang z bojlera elektrycznego, instalacja kanalizacji sanitarnej z PCV, oraz
instalacja elektryczna zasilajgca zawieszane grzejniki konwekcyjne. Nie ma zewngtrznych
oznak 0 uszkodzeniu instalacji lub jej nieprawidtowej pracy — stan dobry.

Po zapoznaniu si¢ ze stanem technicznym budynku oraz jego poszczegdélnymi

elementami stwierdzam, ze nadaje si¢ on do rozbudowy i przebudowy zgodnie
z niniejszym opracowaniem.

e pOdplsprOJektanta

podpis projektanta
sprawdzajgcego



4. Charakterystyka projektowanych prac budowlanych

Projektowana rozbudowa o przebudowa polega¢ bedzie na dobudowaniu od strony

elewacji frontowej, w wejsciowej czesci budynku poczekalni. Dobudowa nawigzywaé bedzie
architektonicznie i konstrukcyjnie do istniejacej czesci budynku.

Parametry techniczne budynku po rozbudowie

Pow. zabudowy: 141,54 m?
Pow. uzytkowa: 105,49 m?
Kubatura brutto: 495,00 m®

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ wg wskazanej kolejnosci.

Nalezy zdemontowac istniejacy fragment ocieplenia w cze$ci dobudowywane;,

Wykona¢ wykopy pod projektowane fundamenty.

Wykona¢ tawy fundamentowe o wymiarach przekrojowych 50 x 30 cm zbrojone 6
pretami P12 mm ze stali 34GS oraz strzemionami @6 mm co 20 cm ze stali st0S. Beton
klasy C20/25 wylewany w deskowaniu.

Na tawie ulozy¢ izolacj¢ z folii PE 2x a nastgpnie wykona¢ $ciany fundamentowe
murowane z bloczkow betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowe;.

Wykona¢ izolacje termiczng $cian fundamentowych styrodurem gr. 5 cm oraz izolacje
przeciwwilgociowg z folii kubetkowej PE.

Wykonaé posadzke betonowa gr. 5 cm na warstwie styropianu gr. 10 cm i folii PE 2 x,
cato$¢ ulozona na chudym betonie gr. 5 cm 1 warstwie podsypki piaskowej zageszczonej
gr. 20 cm.

Wykonaé¢ $ciany zewngtrzne z bloczkéw gazobetonowych gr. 25 cm na zaprawie
klejowej, Sciany wykonczy¢ styropianem gr. 15 cm 1 wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym na warstwie kleju z siatka.

Wykona¢ betonowy wieniec na Scianie, o wymiarach przekrojowych gr. 25 x 25 cm,
zbrojony 4 pretami @12 mm ze stali 34GS oraz strzemionami @6 mm co 20 cm ze stali
st0S. Beton klasy C20/25 wylewany w deskowaniu.

Wykona¢ drewniang konstrukcje wiezby dachowej krokwiowo-jetkowa. Rozstaw
elementéow gtéwnych co 77 cm. Murlaty o wymiarach przekrojowych 12 x 12 cm,
krokwie 6 x 14 cm, jetki 2 szt. 5 x 14. Potaczenia krokiew/krokiew i krokiew/jetka
srubowe po 4 szt. M10. Murtata mocowana kotwami stalowymi M12 co 60 cm.

Wykona¢ pokrycie blacha dachéwkopodobng na kontrtatach 6 x 3 c¢m, atach 6 x 5 cm.
Calo$¢ izolowa¢ welng mineralng gr. 20 cm, paroizolacja 1 wiatroizolacja. Od spodu
wykona¢ wykonczenie ptyta gipsowo-kartonowa na stelazu.

Zamontowac stolarke okienng dwuszybowa z PCV 1 zabezpieczong od zewnatrz kratami
oraz zamontowac stolarke drzwiowga stalowg z dwoma zamkami.

Na posadzce utozy¢ terakote niesliska i nienasigkliwg.

Wykona¢ instalacje elektryczng podtynkowa i zasili€ ja z istniejacej skrzynki licznikowe;j
zlokalizowanej w cze$ci istniejgcej budynku,

Wewnatrz wykona¢ tynki cementowo-wapienne.

Jako ogrzewanie poczekani zamontowac¢ jeden grzejnik elektryczny pod oknem o mocy
2000 W zasilany z gniazda 230V.

Sciany i sufity pomalowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.



e Pomieszczenie wyposazy¢ w krzesta w ilosci 6 szt. 1 jeden stolik, oraz wiszacy wieszak
na odziez wierzchnia.

5. Inne

Obiekt budowlany jako calo$¢ oraz jego poszczegdlne czgsci, wraz ze zwigzanymi z nimi
urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania zostal
zaprojektowany i nalezy go przebudowac¢ w sposéb okre$lony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) nosnosci i stateczno$ci konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w energi¢ elektryczng oraz w energi¢ cieplng, przy zalozeniu

efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania wody opadowe;j.

mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

poszanowanie, wystepujacych w zasiggu oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0sOb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

warunki bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

. pOdeS projektanta

sprawdzajgcy



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu, o ktorej mowa w art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) dotyczy inwestycji
projektowanej na dziatce nr 228/3, obreb Moryn 3, gmina Moryn, ktorej inwestorem jest Gmina
Moryn Plac Wolnosci 1, 74-503 Moryn.

Obszar oddzialywania obiektu okre§lono w oparciu o analize projektowanych obiektow
kubaturowych i niekubaturowych oraz uwarunkowania formalno-prawne wynikajace z ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane art. 5, w ktérym mowa miedzy innymi o tym, iz obiekt
budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, bioragc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowaé¢ i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
miedzy innymi poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.
Interes osob trzecich to interes prawny chroniony zaré6wno normami prawa administracyjnego,
jak rowniez normami prawa cywilnego (prawa sgsiedzkiego).

W  zwigzku z powyzszym W zakresie prawa administracyjnego stwierdzono,
ze projektowane obiekty budowlane oddziatuja na wskazany ponizej obszar wynikajacy
Z nastepujacych przepisow:

(1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422):
(a) Dziat IT — Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlane;:

eRozdziat 1 — Usytuowanie budynku — obszar odzialywania budynku miesci si¢
W calo$ci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany — wraz z zachowaniem przepisow
zawartych w §12, ust. 4 pkt 2 1 §6, ust. 1 rozporzadzenia,

e Rozdziat 5 — Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych —
obszar odzialywania wod opadowych miesci si¢ w catosci na dziatce, na ktorej zostaty
zaprojektowane — wraz z zachowaniem przepisow zawartych w §29 rozporzadzenia,

(b) Dziat VI — Bezpieczenstwo pozarowe:

e Rozdzial 7 — Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — obszar
odzialywania budynku miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany
— wraz z zachowaniem przepiséw zawartych w §271 ust. 1 rozporzadzenia.

(2)Rozporzadzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 w sprawie
Cedynskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zach. nr 31, poz. 539) wprowadzajace
zakazy okre$lone w §3 ust. 1 — obszar oddzialywania projektowanych przedsigwzig¢ miesci
si¢ w otulinie Cedynskiego Parku Krajobrazowego natomiast nie oddziatuja na niego.

W zakresie prawa cywilnego nie stwierdzono, obszaru oddzialywania obiektu w sposob
naruszajacy uzasadniony interes osob trzecich zwigzany z ograniczeniami w zagospodarowaniu
ternu.

Zgodnie z powyzszym obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego obejmuje
wylacznie dziatke inwestora (dz. nr 228/3).

podpis projektanta sprawdzajgcy
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Zakres robot

e zabezpieczenie terenu prowadzenia prac
budowlanych,

e prace ziemne,

¢ wykonanie fundamentow,

e wykonanie posadzek,

e wykonanie $cian nosnych,

o wykonanie konstrukcji dachu,

o wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,

e wykonanie instalacji wewnetrznych,

e prace wykonczeniowe.

Zagospodarowanie placu budowy

2.1.Zaplecze budowy

Zagospodarowanie  zaplecza budowy nalezy

wykona¢ przed rozpoczeciem zasadniczych prac

budowlanych, tj:

e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref
niebezpiecznych,

o wykonanie drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
i socjalnych,

e zapewnienie oswietlenia naturalnego
i sztucznego,

e zapewnienie wifasciwej wentylacji, zapewnienie
tacznosci telefoniczne;j,

e urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.

Teren zaplecza budowy powinien by¢ w miare

potrzeb ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia

powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego

powinna wynosi¢ co najmniej 1,20 m.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢

oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi

lub odpowiednimi tablicami.

Na terenie zaplecza budowy powinny by¢ urzagdzone

i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i

socjalne (szatnie na odziez ochronng i robocza),

umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

2.2.Teren budowy —instalacje elektryczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie

budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane

oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby

nie stanowily zagrozenia pozarowego lub

wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed

porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem,

konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen

elektrycznych moga by¢é wykonywane wytgcznie

przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,

sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i

urzadzen budowlanych bezposrednio pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub

w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych

przewodow, mniejszej niz:

e 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym < 1kV,

e 5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym > 1kV,
lecz £ 15kV,

e 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym >
15kV, lecz < 30kV,

e 150 m — dla linii o napieciu znamionowym >
30kV, lecz < 110kV,
e 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym >
110kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia
ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych
linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace  sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
sytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne  zasilajgce  urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0s6b
obstugujacych takie urzadzenia.
2.3.Teren budowy — zagospodarowanie.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw, wyrobdw i urzadzen
technicznych. Takie miejsca nalezy wykona¢ w
spos6b  wykluczajgcy mozliwosé  wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub upadku sktadowanych
materiatow.
Odlegtos¢ stosdéw przy sktadowaniu materiatéw nie
powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75 m —od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5,00 m — od statego stanowiska pracy.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany
i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepiséw przeciwpozarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Maszyny i urzadzenia techniczne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot
budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
e pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny
dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e porazenie pragdem elektrycznym (brak
zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajagce dozorowi



technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub  maszynisci  zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych
urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi

przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeAstwa i higieny
pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o
programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny")
przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz
stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami  wystepujgcymi  na  okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni
by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byc¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zyda oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymédg nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi

jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub  zagrozeniami  zdrowia
pracownikéw,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do
wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania @ w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zyda lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
zZnajomosci przepisOw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczernistwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczestwem i higieng

pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy

prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zyda lub zdrowia pracownikéw.

5.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw

rzy pracy:

e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie
zadan,

¢ niewtasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,

e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem
materialnym,

e tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad
bezpieczeristwa pracy,

e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

e dopuszczenie do pracy cztowieka
z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

¢ niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

e niewtasciwe usytuowanie urzadzen na
stanowiskach pracy,

e nieodpowiednie przejscia i dojscia,

e brak s$rodkéw ochrony indywidualnej Ilub
niewtasciwy ich dobér.

5.2.Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy

racy:
o niewtasciwy stan czynnika materialnego:




e wady konstrukcyjne czynnika materialnego
bedace zrédtem zagrozenia,

o niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

e brak lub niewtasciwe urzadzenia
zabezpieczajace,

e brak 3$rodkéw  ochrony zbiorowej lub
niewtasciwy ich dobér,

e brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materialnego do
transportu, konserwacji lub napraw;

e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materiatéw zastepczych,

e niedotrzymanie  wymaganych  parametréw
technicznych;

e wady materiatowe czynnika materialnego:

o ukryte wady materiatowe czynnika
materialnego;
e niewtasciwa eksploatacja czynnika

materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika
materialnego,
e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika

materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢  stanowiska  pracy  zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dba¢ o sprawnos$¢  Srodkéw  ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzic prace,
uwzgledniajagc  zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan
pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j
i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy
wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

o wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej
dwie osoby,

e wykazu prac  wymagajacych  szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne

srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w
sposéb zabezpieczajagcy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i uciazliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zyda
pracownikdéw  gtédwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla

zyda lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢

wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez

pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych

srodkdéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone
przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.



