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STWIOR - ST.01.00
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamOwienia

Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Moryniu przy ul. Chopina 2, 74-503
Moryn, dz. bud. nr 196 obr. 0003

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa
wymagania dotycza ce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
wodociggowej hydrantowej w budynku Przedszkola Publicznego w Moryniu przy ul. Chopina
2, 74-503 Moryn, dz. bud. nr 196 obr. 0003.

W zakres robot wchodzg :

-montaz armatury pomiarowej

-montaz instalacji wodociggowej hydrantowej,

-montaz hydrantow wewnetrznych,

-ptukanie instalacji, proby szczelno$ci, dezynfekcja i badania hydrantow,

-towarzyszace roboty budowlane.

1.3. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie budynek Przedszkola Publicznego w Moryniu. Na terenie wewnatrz
budynku istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatdéw. Armatura, urzadzenia, narzedzia pracy
moga by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamykanych, udostepnionych wykonawcy na czas
prowadzonych robét. Uzytkownik udostgpni wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na
szatnie i na cele socjalne dla pracownikéw. W budynku mozna korzysta z WC. Organizacja
robodt bedzie ograniczona dostepnoscia do pomieszczen , a jej prawidtowo zaleze¢ bedzie
wytacznie od wykonawcy.

1.4. Nazwy i kody

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.



‘Pojecia ogodlne

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowi uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen , stuzacych do zaopatrywania budynku w zimn i ciepta wode, spetniajgc
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkow, jakim
powinna odpowiada woda do spozycia przez ludzi.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, p.probne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzymato elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) — érednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba , w
przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla ksztattek —
srednicy wewnetrznej) wyra onej w milimetrach.

Hydrant wewngtrzny — miejsce poboru wody w obrgbie obiektu budowlanego do gaszenia
pozaru.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
wodnej hydrantowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej STWIORB i dokumentacja projektows .

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z Ustaw Prawa Budowli [9] stosowa
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz.
1118, z pozniejszymi zmianami [68].

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), [69].

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166
poz. 1360, z pozniejszymi zmianami) [70].

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.



Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by tak dobrane, aby ich sktad a
takze wzajemne oddzialywanie nie powodowaty pogorszenia jako$ci wody oraz zmian
powodujacych obnizenie trwatosci sieci.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane i urzadzenia beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rtOwnowaznych
nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla i urzadzen
robwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji wody hydrantowej

- rury stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych atest higieniczny PZH, deklaracja
zgodnosci z PN

- hydranty wewnetrzne, maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, Zgodnos¢ z norma
PN-EN 671-1, Znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP

-zabezpieczenia p.poz . dla przejscia oddzielenia pozarowego klasy EI1120, El 60, aprobata
techniczna

2.3.Skladowanie materiatow

Rury i ksztltki stalowe nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazow.

Rury luzem uktada nalezy na gladkim i czystym podto u na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysoko ci do 0,5 m.

Rury o roznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej
sciance i wigkszej srednicy znajdowaty si¢ na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do rur o wigkszych srednicach.

Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, ztgczki 1 armatur sktadowa najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na rownym
podtozu w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji hydraulicznej, a w szczeg6élnos$ci: wiertarki z udarem, mloty



wiercaco-kujace, pilarki do metalu, gwintownice rgczne i mechaniczne. Pracownicy powinny
by wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne,
estetyczne i czyste ubranie ochronne.

3.2. Sprzet do robot przygotowawczych, wykonczeniowych i montazowych

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzgtem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz ce transportu

Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie begdzie uzywany transport kotowy,
gdy materialy przenoszone beda recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do
dowozu materiatlow na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze si¢ tutaj positkowac
specjalistycznym transportem bedacym w dyspozycji hurtowni, lub transportem
wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochdd dostawczy do przewozu
materiatow i urzadzen o mniejszych gabarytach.

4.2. Transport rur przewodowych
Rury mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie¢ przez pod klinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywa si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi i powinna by
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzega warunkow

technicznych okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.



5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Warunki og6lne
Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych

- czy elementy budowlano-konstrukcyjne majace wpltyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.2.2.Montaz instalacji
5.2.2.1. Montaz przewodow wodociggowych

Projektuje si odpowiednio montaz wngkowych hydrantow wewnetrznych HP-25 z w em
potsztywnym o dtugosci 30 mb.

Montaz szafek hydrantowych, instalacji hydrantowej oraz wiaczenie do istniejacej instalacji
wodociggowej wykona zgodnie z PN-B-02865 ,,...Instalacja wodociggowa wewngtrzna
przeciwpozarowa" oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz. 1138).

Przewody wykonane beda z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych,
taczonych przy pomocy typowych tacznikéw z zeliwa ciagliwego biatego, wykonanych wg
normy.

Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa podktadki elastyczne.
Przewody poziome powinny by prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach
zataman przewodow zapewni mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwosc¢
odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub
pod stropami powinny spoczywa na podporach staltych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty,
wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w odstgpach, nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktorego wykonane sg rury.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

Trasy przewodoéw powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji techniczne;j
powykonawczej.

Odlegto zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi , co najmniej:

a)dla przewodow srednicy 25 mm - 3 cm,
b)dla przewodoéw srednicy 32 mm - 5 cm,

Przewody nalezy prowadzi w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.



Nie wolno prowadzi przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegto przewodéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi 0,1 m.

Przewody poziome w instalacjach wewngtrznych wodociggowych prowadzone pod stropem
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3% w kierunku odbiornika.

Przewody pionowe nalezy prowadzi tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Na pionowych przewodach powinny by co najmniej dwa
uchwyty na kazdej kondygnacji. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed dewastacja .

Potgczenie gwintowe nalezy wykona¢ z uszczelnieniem na gwincie. Wymagania dotyczace

gwintdow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by zgodne z
wymaganiami PN-1SO 7-P i/lub PN-ISO 228.

Gwinty powinny by rowno nacigte i odpowiada wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztaczki. Potaczenie skreca sig
wstepnie recznie, a nastgpnie dokreca za pomoc narzedzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementéw potaczenia) lub za pomoc narzedzi uniwersalnych.

Jako material uszczelniajacy nalezy stosowac¢ konopie z pastami uszczelniajacymi .

Potaczenia gwintowe moga by stosowane do potaczen rur z ksztattkami, hydrantami oraz
urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi

5.2.2.2. Podpory
Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwiac¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni swobodne, osiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoc uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si drga i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowa podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia swobodne przesuwanie si rur.

5.2.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez sciang , a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ wykonana z rury stalowej o srednicy wewnetrznej DN32



Tuleja ochronna powinna by dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by wypeltniona materiatem
trwale plastycznym nie dziataj cym korozyjnie na rury , umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiedni klas odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymaganej dla tych elementow,
zgodnie z rozwigzaniem szczegdélowym znajdujacym sie w projekcie technicznym t.j. klasy
EI120i EI 60.

5.2.2.5. Roboty budowlane

Przebicie otworéw w $cianach i stropach dla rurociagu zasilajacego hydranty,

Wykonanie przejs¢ p.poz. dla przewodu wodociggowego w stropach,

Naprawa $cian i stropow po przebiciach otworow i wykuciu wngk,

Malowanie $cian i strop6w w miejscach napraw po przebiciach otworéow i wykuciu wnek.
6.KONTROLA JAKO CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako ci robot

Szczegblowy zakres bada odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy
inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one obejmowac¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci.

Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi zgodnie z normami i przepisami whasciwymi dla
danego rodzaju robot. Kontrola wykonania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu
zgodnosci budowy z projektem.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.3.Kontrola jakosci robot

6.3.1.Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania caltej instalacji



C) w okresie gwarancyjnym
6.3.2.Badanie hydrantow

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

Nalezy sprawdzi wyposazenie fabryczne oraz zgodnos¢ montazu z Instrukcja Producenta,
nalezy sprawdzi¢ cisnienie wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworéw hydrantowych
oraz ich wydajnosc.

6.3.3. Badanie przewodow
Nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow,

- zastosowany rodzaj rur i ich srednic i porownac¢ wyniki z dokumentacja,

- potaczenia gwintowane nalezy podda¢ wyrywkowym ogledzinom zewnetrznym,

- odleglosci potaczen wzgledem podpor, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy,
- rozmieszczenia podpor statych i ruchomych,

- spadki przewodow,

- poprawnos$¢ wykonania przejscia przewodow przez $ciany i stropy,

- odleglos¢ przewodow wzgledem siebie, innych instalacji i przegrod budowlanych

6.3.4. Badanie armatury pomiarowej obejmuje:

- badanie zgodnosci typu armatury z dokumentacjg projektowa,

- badanie prawidtowos$ci umieszczenia,

- wyrywkowe badanie prawidtowo ci dziatania poszczego6lnych elementow
- sprawdzenie cech legalizacji hydrantow, miejsc i1 sposobu wbudowania.

6.3.5. Badanie szczelnosci

Badania nie nalezy przeprowadza przy temperaturze wewnetrznej nie nizszej ni 0°C. Przed
przystapieniem do badania instalacj¢ nalezy y kilkakrotnie przeptuka¢ i odpowietrzyc.

Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by napetniona woda zimna i
doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz
skontrolowac szczelnosé potaczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” probe
przeprowadza si¢ przy cCisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego
lecz co najmniejszym ni 0,9 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot



Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB cz "Wymagania ogo6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- przewodow rurowych -1mb,

- urzadzen (hydrant, wodomierz) - 1szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy
zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbior robot instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykonywania robot.
8.1.1. Odbiodr techniczny czesciowy

Odbior techniczny czeSciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad:

przewodow utozonych w rurach ostonowych, uszczelnianych .

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

-sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg¢s¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

-sprawdzi zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

-przeprowadzi niezb¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czegsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktore byty objete
odbiorem czgsciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbgdnych badan
odbiorczych.
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona odbioru czgsciowego.

8.1.2. Odbiér techniczny koncowy

Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
b)instalacj¢ wyptukano, napetniono wodg ,
c)dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;

d)zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowa oraz badanie
szczelnosci,

e)zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a)projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b)dziennik budowy;

c)potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d)obmiary powykonawcze;
e)protokoty odbiorow technicznych czgsciowych
f)protokoty wykonanych badan odbiorczych

g)dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

h)dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
I)instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

j)instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a)sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
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b)sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odst¢pstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c)sprawdzi protokoty odbioréw technicznych czgsciowych
d)sprawdzi protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f)sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikow
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie;

g) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejsciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja ,
zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB "Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Xitla)tlaqa wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana
PN-83/B- Instalacje wewngtrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania

10700/00,/01,/02,/04 i
badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania |

badania.

PN-EN 671-1 S‘Eale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

‘Inne akty prawne
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Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymaga
dotyczacych jako ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

‘Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane

przez COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane przez
COBRTI INSTAL — Warszawa, sierpie 2001r.
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