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1 Dane inwestycji

1.1 Zamawiajgcy

Gmina Moryn
Plac Wolnosci 1
74-503 Moryn

1.2 Adres inwestycji

Przedszkole Publiczne w Moryniu

ul. Chopina 2

74-503 Moryn

dziatka ewidencyjna nr 196 obreb 0003 Moryn

1.3 Podstawa opracowania

a) Umowa na prace projektowe

b) Ustawa Prawo budowlane, z dnia 07 lipca 1994 r., Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz.
414, z pOdzniejszymi zmianami.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002
r., Dz. U. z 2003 r. nr 75 poz. 690, z pézniejszymi zmianami.

d) Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000.

e) Ekspertyza techniczno-pozarowa.

f) Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej (znak: WZ.5595.156.1.2012) z dnia 23.08.2013 r.

g) Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna.

h) Wizja lokalna.

i) Informacje uzyskane od Zamawiajgcego

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku przedszkola
publicznego w Moryniu w branzy architektonicznej i konstrukcyjne;j.

15 Zakres catego zamierzenia i kolejnos¢ realizacji roboét

Zamierzenie obejmuje przebudowe budynku przedszkola publicznego w zakresie
wskazanym w ekspertyzie techniczno-pozarowej oraz postanowieniu
Zachodniopomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie z dnia
9.09.2015 r. (znak: WZ.5595.158.2015).

Przebudowa dotyczy tylko i wylgcznie wnetrza budynku.

Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

Przedmiot inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg bedzie realizowany jednoetapowo.



2 Lokalizacja obiektu i opis stanu istniej  gcego zagospodarowania terenu

Nieruchomos$¢ zabudowana potozona jest przy ul. Chopina 2 w Moryniu. Zlokalizowana
jest na naroznej dziatce przy skrzyzowaniu ulic Chopina i Szkolnej w centrum miasta.
Budynek przedszkola wpisuje sie w pierzejowy uktad zabudowy wypetniajac catg
zachodnig potowe dziatki nr 196 obreb 0003. Od strony potudniowej do sciany budynku
znajdujacej sie na granicy dziatki przylega sasiedni budynek o funkcji mieszkalnej.

Od strony pétnocnej i zachodniej po przeciwnej stronie ulic znajdujg sie budynki
mieszkalne jednorodzinne oraz zabudowania gospodarcze. Do wschodniej granicy
posesji przylega budynek mieszkalny wielorodzinny.

Na dziatce oprocz inwentaryzowanego budynku przedszkola nie ma innych obiektéw
kubaturowych.

Odlegtosc¢ do sgsiednich obiektow kubaturowych (zgodnie z planem sytuacyjnym —
rys. Z.1.1):

- 0 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce 199,

- ok. 8 m do budynku gospodarczego na dziatce 104 po przeciwlegtej stronie
ul. Chopina,

- ok. 9,6 m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce 197,

- ok. 11,6 m do budynku gospodarczego na dziatce 199,

- ok. 13,7 m do budynku gospodarczego na dzialce 167 po przeciwlegtej stronie
ul. Szkolnej,

- ok. 14 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce 104
po przeciwlegtej stronie ul. Chopina,

- ok. 18,1 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce 167
po przeciwlegtej stronie ul. Szkolnej,



- ok. 18,1 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce 106 po
przeciwlegtej stronie ul. Chopina.

Wijazd i wejscie na posesje poprzez brame wjazdowg i bramke wejsciowg z ulicy
Chopina.
Brama wjazdowa o szerokosci ok. 2,2 m.

Na posesji znajduje sie dojazd i dojscia utwardzone z kostki betonowej, trawniki oraz
Zielen wysoka.

3 Opis stanu istniej gcego — budynek

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem usytuowanym w ulicznej
zabudowie pierzejowej, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedng podziemng, o
bryle zwartej na rzucie nieprostopadtych czworobokdéw, nakrytej dachem
dwuspadowym o kalenicy prostopadtej do ul. Chopina.

Do elewacji wschodniej bryly gtéwnej przylega parterowa dobudowa wykonana w
latach 80-tych XX wieku. Ta czes¢ budynku jest pokryta stropodachem.

Piwnice stanowig zaplecze techniczne, w tym kottownie i magazyn opatu oraz
zawierajg pomieszczenia magazynowe czesci kuchennej. W parterze budynku miesci
sie zespot pomieszczen pobytu dzieci tj. sala dzieci wraz z szatnig i tazienka.
Pozostatg czes¢ parteru zajmujg pomieszczenia kuchenne. Na 1. pietrze znajduje sie
druga sala dzieci wraz z pomieszczeniami pomochiczymi tj. szatnig, tazienka,
magazynem zabawek.

Na 2. pietrze znajdujg sie dwa pomieszczenia biurowe administracji przedszkola.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowane;j.

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe - pierwsza ogo6lnodostepna z giébwnego
wejscia, fgczaca piwnice, parter, pierwsze i drugie pietro. Z tej klatki korzystajg rodzice
przyprowadzajgcy i odbierajgcy dzieci.

Druga klatka schodowa przeznaczona dla pracownikéw przedszkola tgczy czesé
kuchenng na parterze z pomieszczeniami pomochiczymi kuchni zlokalizowanymi w
piwnicy.

Fundamenty: brak danych,

Sciany Sciany zewnetrzne murowane z cegty — po
termomodernizacji,
sciany wewnetrzne murowane z cegty,

Stropy nad czescig piwnicy (kottownia i magazyn opatu)
betonowe, w pozostatej czesci drewniane, w czesci
parterowej betonowe.

Schody monolityczne zelbetowe,

Dach w czesci 3-kondygnacyjnej z drewniang wiezbg dachowa,
kryty blachg dachéwkowg, w czesci parterowej betonowy,

Posadzki Z r6znorodnymi oktadzinami,

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, lokalnie ptyty gk

Stolarka okna PCV, drzwi wewnetrzne drewniane i PCV,

Elewacje tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na warstwie izolacji
termiczne;j.

Instalacje wewnetrzne:

- wodno-kanalizacyjna,

- elektryczna,

- centralnego ogrzewania,
- telefoniczna.



Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy ok. 254 m2

- dlugos¢ budynku — ok. 23,6 m, szerokos¢ budynku — ok. 12,7 m,

- powierzchnia uzytkowa 583,6 m2,

- kubatura: 1942 m3
- wysokos¢ budynku: ok. 12,3 m od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku do kalenicy,

- ilos¢ kondygnacji — 4 w tym 3 nadziemne, 1 podziemna.

4 Spis pomieszcze n
Ip | nazwa pomieszczenia powierzchnia
(m?)

piwnica
-1.1 | klatka schodowa 6,26
-1.2 | korytarz 3,27
-1.3 | korytarz 9,05
-1.4 | magazyn opaiu 29,50
-1.5 | kottownia 15,78
-1.6 | korytarz 9,30
-1.7 | we 3,22
-1.8 | magazyn 2,45
-1.9 | magazyn 2,29
-1.10 | pomieszczenie socjalne 13,41
-1.11 | korytarz 31,82
-1.12 | magazyn 5,25
-1.13 | magazyn 4,52
-1.14 | magazyn 13,03
-1.15 | magazyn 12,86
-1.16 | magazyn 10,89
-1.17 | klatka schodowa 7,82
powierzchnia uzytkowa piwnicy 180,72

parter

0.1 | klatka schodowa 15,29
0.2 | sala dzieci 83,38
0.3 | szatnia 22,84
0.4 | tazienka 11,29
0.5 | zabawki 5,49
0.6 | korytarz 7,01
0.7 | klatka schodowa 6,34
0.8 | pomieszczenie gospodarcze 2,36
0.9 | pomieszczenie socjalne 2,68
0.10 | tazienka 2,96
0.11 | kuchnia 24,28
0.12 | wydawka/odbiér naczyn 13,01
0.13 | magazyn kuchenny 1,47
powierzchnia uzytkowa parteru 198,4

1. pietro
1.1 | klatka schodowa 15,29
1.2 | sala dzieci 83,46
1.3 | szatnia 22,48
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1.4 | fazienka 11,02
1.5 | pomieszczenie socjalne 12,11
1.6 | zabawki 5,65

powierzchnia uzytkowa 1. pietra 150,01

2. pietro

2.1 | klatka schodowa 15,29
2.2 | biuro 12,67
2.3 | biuro 12,64
2.4 | zaplecze 8,53
2.5 | wc 5,35

powierzchnia uzytkowa 2. pietra 54,48

powierzchnia u zytkowa t acznie 583,61

5 Zakres przebudowy

Zakres przebudowy obejmuje niezbedne prace wewnagtrz budynku przedszkola
wskazane do wykonania w postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz w ekspertyzie techniczno-pozarowe;.

Zakres prac:

- powigkszenie otworéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy i osadzenie w
nich drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej z samozamykaczami,

- zamurowania i wymiana czesci okien na okna o odpowiedniej odpornosci
pozarowej,

- montaz kurtyny przeciwpozarowej (okno pomieszczenia 0.11)

- montaz instalacji hydrantowej,

- zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 0,04 m w
stropie nad piwnicg do klasy odpornosci ogniowej El 60

- montaz okna oddymiajgcego w dachu nad istniejgcg klatkg schodowg czesci
czterokondygnacyijnej,

- zabezpieczenie drewnianych elementéw dachu $rodkiem ognioochronnym do
NRO,

- oddzielenie pomieszczeh poddasza uzytkowego (Scian i stropu) od palnej
konstrukcji dachu i przekrycia dachu przegrodami EI60 (pomieszczenia 2.2,
2.3,2.4,2.5),

- zabezpieczenie w pomieszczeniu 2.2 widocznych drewnianych elementow
wiezby dachowej do EI60,

- wykonanie instalacji elektrycznych w niezbednym zakresie wskazanym w
postanowieniu KW PSP (m.in. przeciwpozarowego wylgcznika pradu,
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, wyposazenie wszystkich pomieszczen
za wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych w autonomiczne czujki
dymu).

Planowane prace zwigzane z przebudowg budynku nie naruszajg uktadu
konstrukcyjnego budynku i nie wplywajg na zmiane obcigzen na fundamenty budynku.
Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

6 Opis rozwi gzan konstrukcyjnych

6.1 Wykonanie klapy oddymiajgcej w istniejgcej wiezbie dachowej

Przed przystgpieniem do prac nalezy zerwac warstwy wykonczeniowe nad klatkg
schodowa. Nastepnie zamontowac projektowane belki drewniane 2x12x16cm z drewna
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klasy C24. Belki drewniane osadzi¢ w gnhiazdach w $cianie na poduszce betonowe.
Konce belek zabezpieczy¢ papa lub innym materiatem przed bezposrednim kontaktem
Z betonem. Belki drewniane nalezy na trwale powigza¢ z murem np. za pomocg
lacznikéw BMF. Po zwigzaniu zaprawy i trwatym przymocowaniu ptatwi do krokwi
mozna przystgpi¢ do usuniecia pokrycia w zakresie niezbednym do zamontowania
klapy dymowej, jak rowniez wycieciu kolidujgcych krokwi. Cato$¢ konstrukciji
zabezpieczy¢ przeciwogniowo, biologicznie jak réwniez srodkami owadobdjczymi.
Przystapi¢ do montazu klapy stosujgc sie do instrukcji montazu wybranego producenta
klapy.

6.2 Powiekszane otwory drzwiowe i wneki na hydranty
Kolejnos¢ prac:

- podstemplowac¢ strop przy scianie,

- wykonac¢ otwoér powiekszony na oparcie belek stalowych. (zalecane przy
Scianach o grubosci wiekszej niz 30cm osadzac belki pojedynczo, nastepnie
dalej powigekszac otwor z drugiej strony Sciany),

- osadzi¢ belki gldbwne podciggdw (patrz rzuty), na poziomie wskazanym przez
producenta wybranych skrzydet drzwiowych (zalecane przy $cianach o
grubosci wiekszej niz 30cm osadzac belki pojedynczo, nastepnie dalej
powiekszac otwor z drugiej strony sciany),

- przestrzen pomiedzy belkg stalowg a $ciang wypetni¢ zaprawg rozprezna,

- belki od spodu potgczy¢ przewigzkami ze stali S235JRG2 6x70 mm w
rozstawie co 20 cm,

- po zwigzaniu zaprawy zdjg¢ stemple.

6.3 Naprawa ewentualnych peknieé¢ i zarysowan scian zewnetrznych budynku
powstatych podczas prowadzenia prac

Wzmocnienie i naprawa spekan do 3mm

- w poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w odstepach maksymalnie
co trzecia warstwa na gtebokosc ok. 4 cm,

- wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda,

- do konca szczeliny wprowadzi¢ tiksotropowg zaprawe na bazie cementu
stosowang do iniekcji przy pomocy pistoletéw recznych lub elektronarzedzi o
grubosci ok. 10 mm,

- wepchnac pret w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny (pret musza
zachodzi¢ na dtugos¢ min 90cm poza zarysowanie po obu stronach),

- wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy pozostawiajgc ok. 10 mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgca
zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu,

- wyréwnac powierzchnie spoiny,

- zwilza¢ spoine co pewien czas,

- uzupetni¢ wypeinienie szczeliny zaprawg trasowana.

6.4 Zamurowania

Zmurowania wykonac z cegty petnej zachowujgc przy tym wymagang odpornosc¢
ogniowg sciany. W miejscach zamurowan (dotyczy scian zewnetrznych) uzupetnic
izolacje termiczng. Naprawi¢ wyprawe tynkarskg i pomalowac.
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6.5

6.5.1

Zakres prac — pomieszczenia poddasza

Pomieszczenie 2.2

zdemontowac elementy wyposazenia elektrycznego,

sku¢ tynki, zdjg¢ warstwy wykonczenia sufitu,

na odstonietej konstrukcji Scian (wskazanych na rzutach) i sufitu wykonac
zabezpieczenie do EI60 poprzez utozenie plyt gipsowo-kartonowych w
kompletnym systemie wybranego producenta (2 x ptyta gkf o gr. 15 mm),
obudowac¢ widoczne w pomieszczeniu istniejgce elementy drewnianej wiezby
dachowej do EI60 poprzez ulozenie ptyt gipsowo-kartonowych w kompletnym
systemie wybranego producenta (2 x ptyta gkf o gr. 15 mm),

pomalowac,

odtworzy¢ instalacje elektryczng i zamontowaé uprzednio zdemontowane
elementy wyposazenia elektrycznego.

Pomieszczenie 2.3

zdemontowac elementy wyposazenia elektrycznego,

sku¢ tynki, zdjg¢ warstwy wykonczenia sufitu,

na odstonietej konstrukcji Scian (wskazanych na rzutach) i sufitu wykonac
zabezpieczenie do EI60 poprzez utozenie plyt gipsowo-kartonowych w
kompletnym systemie wybranego producenta (2 x ptyta gkf o gr. 15 mm),
pomalowac,

odtworzy¢ instalacje elektryczng i zamontowaé uprzednio zdemontowane
elementy wyposazenia elektrycznego.

Pomieszczenie 2.4

zdemontowac elementy wyposazenia elektrycznego,

zdjgc¢ istniejgce ptyty gk ze scian i sufitu,

na odstoniete] konstrukcji Scian (wskazanych na rzutach) i sufitu wykonac
zabezpieczenie do EI60 poprzez utozenie plyt gipsowo-kartonowych w
kompletnym systemie wybranego producenta (2 x ptyta gkf o gr. 15 mm),
pomalowac,

odtworzy¢ instalacje elektryczng i zamontowaé uprzednio zdemontowane
elementy wyposazenia elektrycznego.

Pomieszczenie 2.5

zdemontowac elementy wyposazenia elektrycznego i przybory sanitarne,
zdjgc¢ istniejgce ptytki ceramiczne i oktadziny z ptyt gk ze Scian i sufitu,

na odstonietej konstrukcji Scian (wskazanych na rzutach) i sufitu wykonac
zabezpieczenie do EI60 poprzez utozenie plyt gipsowo-kartonowych w
kompletnym systemie wybranego producenta (2 x ptyta gkf o gr. 15 mm),
utozyc¢ ptytki ceramiczne, pomalowac,

odtworzy¢ instalacje elektryczng i zamontowaé uprzednio zdemontowane
elementy wyposazenia elektrycznego oraz przybory sanitarne.

Drzwi projektowane

DZ1 - pcv przeszklone, dwuskrzydtowe, min. 120/200 w swietle przejscia,
wymiar wiekszego skrzydta min. 90 cm w Swietle przejscia, wymiar mniejszego
skrzydta dostosowac¢ do wymiaru otworu istniejgcego

D1 - wymiar w $wietle przejscia 90/200, petne drewniane o odpornosci
pozarowej EI30, z oscieznica stalg stalowg katowag
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- D2 - wymiar w $wietle przejscia 80/200, pelne stalowe o0 odpornosci pozarowej
EI30, z oscieznicg statg stalowa

- D3 - wymiar w $wietle przejscia 80/200, pelne stalowe o0 odpornosci pozarowej
EI60, z oscieznicg statg stalowag

- D4 - wymiar w swietle przejscia 80/200, petne drewniane o odpornosci
pozarowej EI30, z oscieznicg statg stalowg katowg

- D5 - wymiar w $wietle przejscia 70/200, petne drewniane o odpornosci
pozarowej EI30, z oscieznicg stalg stalowg katowag

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacz.

Napowietrzanie klatki schodowej odbywa¢ sie bedzie poprzez blokowanie otwartych
drzwi wyjsciowych prowadzgcych z zewnatrz do tej klatki. W zwigzku z tym drzwi te
nalezy wyposazy¢ w n6zke dajgcg mozliwos¢ blokowania ich w pozycji otwartej.

7 Ochrona przeciwpo zarowa

7.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa: 583,6 m2.

Wysokos¢ budynku zgodnie z § 61 8 W.T zawiera sie w przedziale ponad 12 m do 25
m, co kwalifikuje go grupy budynkow sredniowysokich (SW).

llos¢ kondygnacji: 4 w tym 3 nadziemne, 1 podziemna.

7.2 Odlegtos¢ od granicy dziatki i obiektow sgsiadujgcych.

Rozpatrywany budynek zlokalizowany jest na naroznej dzialce przy skrzyzowaniu ulic
Chopina i Szkolnej w centrum miasta.

Od strony potudniowej do sciany budynku znajdujacej sie na granicy dziatki przylega
sasiedni budynek o funkcji mieszkalnej. Biorgc pod uwage ocieplenie budynku
przedszkola i budynku mieszkalnego styropianem, na granicy strefy pozarowej z
budynkiem mieszkalnym nie bedzie zachowany dla scian zewnetrznych pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m (od strony ul. Szkolnej).
Uzyskano odstepstwo od wymagan § 235 ust. 2 W.T.

Ponadto sciany budynku mieszkalnego tworzg ze scianami rozpatrywanego budynku
przedszkola kat 90° (od strony posesji). Tym samym $ciany zewnetrzne powinny by¢
$cianami oddzielenia pozarowego w pasie 4 m. Sciana budynku przedszkola jest
Sciana ocieplona styropianem i wystepujg w niej otwory okienne (w pasie 4 m od
Sciany budynku mieszkalnego). Tym samym nie spetniony jest przepis § 271 ust. 10 i
11 W.T.

W zwigzku z zapisami postanowienia KW PSP otwory okienne w catej Scianie
zewnetrznej budynku przedszkola zostang zastgpione oknami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60 lub zamurowane.

Uzyskano odstepstwo od wymagan 8§ 271 ust. 10 i 11 W.T. w zakresie ocieplenia
materiatem palnym.

W ramach rozwigzan zastepczych przyjeto wyposazenie wszystkich pomieszczen
przedszkola za wyjgtkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych w certyfikowane
autonomiczne czujki dymu oraz potgczenie ich i ze soba.

Odlegtos¢ do sgsiednich obiektéw kubaturowych (zgodnie z planem sytuacyjnym):

- 0 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce 199,

- ok, 8 m do budynku gospodarczego na dziatce 104 po przeciwlegtej stronie
ul. Chopina,

- ok. 9,6 m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce 197,

- ok. 11,6 m do budynku gospodarczego na dziatce 199,
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- ok. 13,7 m do budynku gospodarczego na dziatce 167 po przeciwlegtej stronie
ul. Szkolnej,

- ok. 14 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce 104 po
przeciwlegtej stronie ul. Chopina,

- ok. 18,1 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce 167 po
przeciwlegtej stronie ul. Szkolnej,

- ok. 18,1 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce 106 po
przeciwlegtej stronie ul. Chopina.

Od strony potudniowej, pétnocnej i zachodniej budynek przedszkola znajduje sie przy
granicy dziatki, a od strony wschodniej w odlegtosci ok. 9,6 m od granicy dziatki.
Nalezy podkresli¢, ze od strony p6inocnej i zachodniej budynek przedszkola graniczy z
dziatkami drogowymi. Od strony potudniowej wiekszosc istniejgcych okien w scianie
budynku przedszkola zostanie wypetniona luksferami o klasie odpornosci ogniowej El
60, co zostal réwniez wskazane powyzej. Niemniej jednak biorgc pod uwage powyzsze
nie spetniony bedzie przepis 8 272 ust. 3 - budynek przy granicy dziatki, bez scian
oddzielenia przeciwpozarowego.

Uzyskano odstepstwo od wymagan § 272 ust. 3 W.T.

7.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Nie wystepujg w budynku materialy uznawane za niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych.

7.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W budynku w pomieszczeniach srednia gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m?

W piwnicy znajduje sie kottownia -1.5 na paliwo state o mocy cieplnej 50 kW oraz
magazyn opatu -1.4.

Drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej El 60 zastosowane zostang do
wejscia na korytarz -1.3 jako przestrzeni przynaleznej do magazynu opatu. Natomiast
do kottowni -1.5 zastosowane zostang drzwi przeciwpozarowe klasie o klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

Wystepujgce przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i
stropach pomieszczenia kottowni i magazynu opatu zostang zabezpieczone do klasy
odpornoséci ogniowej odpowiednio El 60 i El 120 zgodnie z wymaganiami § 234 ust. 3
W.T.

7.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob.

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Na podstawie informacji uzyskanych od zlecajgcego w przedszkolu przewiduje sie do
50 dzieci i 2 nauczycieli. W kazdej sali dla dzieci przewiduje sie do 26 0s0b.
Administracja przedszkola stanowi 3 osoby i 2 osoby pracujg w kuchni.

7.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie bedzie wystepowac¢ zagrozenie wybuchem.

7.7 Podziat budynku na strefy pozarowe.

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 583,6 m2. Przedszkole stanowi jedng strefe
pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla przedmiotowego budynku
wynosi 5000 m?.
Uzyskano odstepstwo od petnego wydzielenia, co zostato opisane w pkt. 7.2.
niniejszego opisu.
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7.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Przy wymaganej dla budynku klasie odpornosci pozarowej B poszczegolne jego
elementy muszg zapewni¢ odpornosci ogniowe nie mniejsze niz:

- gtdéwna konstrukcja nosna - R 120,

- konstrukcja dachu - R 30,

- stropy - REI 60,

- $ciany zewnetrzne - El 60 0<->i (dot. pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem),

- Sciany wewnetrzne i sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych - El 30,

- przekrycie dachu - RE 30,

- biegi i spoczniki schoddéw - R 60 (z materiatow niepalnych).

Wyzej wymienione elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Zgodnie z § 216 ust. 2 W.T. drewniane elementy dachu powinny byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Wobec powyzszego drewniane elementy dachu
zostang zabezpieczone $rodkiem ognioochronnym do NRO.

W budynku wystepujg stropy nad czescig piwnicy (kottownia i magazyn opatu)
betonowe, w pozostatej czesci drewniane. Natomiast w czesci parterowej nad piwnicg
stropy betonowe. Szacuje sie, ze klasa odpornosci ogniowej stropéw drewnianych
spetnia wymagania klasy REI 30.

Uzyskano odstepstwo od wymagan 8§ 216 ust. 1 i 2 W.T. dla drewnianych stropéw nad
piwnica, parterem, | pietrem w zakresie braku klasy odpornosci ogniowej REI 60 i
braku spetniania warunku NRO.

W ramach rozwigzan zastepczych przyjeto wyposazenie wszystkich pomieszczen
przedszkola za wyjgtkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych w certyfikowane
autonomiczne czujki dymu oraz potgczenie ich i ze soba.

Zgodnie z § 250 ust. 1 W.T. piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci
budynku, stropami i Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

W zwigzku z powyzszym piwnica zostanie zamknieta drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 z samozamykaczem na poziomie piwnicy.

Zejscie do piwnicy w klatce schodowej w czesci parterowej zostanie zamknieta
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami na poziomie parteru.
Wystepujgce przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w stropie nad
piwnicg zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60 zgodnie z
wymaganiami § 234 ust. 3 W.T.

Poddasze uzytkowe (administracja) obudowane zostato ptytami wiérowo -
cementowymi - supremg (materiat niepalny) bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej. Zgodnie z 8§ 219 ust. 2 pkt 2 W.T. w budynkach min. zawierajgcych kategorie
zagrozenia ZL Il (istniejgca cze$¢ biurowa przedszkola), poddasze uzytkowe
przeznaczone na cele biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji i palnego
przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 60 w budynku
sredniowysokim.

W zwigzku z powyzszym sciany i stropy pomieszczen 2.2, 2.3, 2.4 1 2.5 zostang
zabezpieczone do odpornosci ogniowej El 60 poprzez montaz ptyt gkf (przy
zastosowaniu kompletnego systemu zabezpieczen do El 60 zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta).

Zgodnie z § 249 ust. 6 W.T. odlegtos¢ miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigca
obudowe klatki schodowej, a inng $ciang zewnetrzng tego samego budynku powinna
by¢ ustalona zgodnie z § 271 W.T., jezeli co najmniej jedna z tych $cian nie spetnia
wymagan klasy odpornosci ogniowej okreslonej wedtug § 216 W.T. jak dla stropu
budynku z tg klatkg schodowa.
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Wobec powyzszego okna pomieszczen: magazyn -1.14, magazyn -1.15 zostang
zamurowane, okno pomieszczenia wydawka / odbior 0.12 zostanie wymienione na
okno o klasie odpornosci ogniowej El 60, a okno pomieszczenia kuchni 0.11
zabezpieczone zostanie kurtyng przeciwpozarowg klasy EW 90 / E 90 (rozwigzanie
zastepcze).

Uzyskano odstepstwo od wymagan § 249 ust. 6 W.T. (z uwagi na zabezpieczenie okna
kurtyng).

7.9 Warunki ewakuaciji.

W budynku wystepujg dwie klatki schodowe. Jedna tgczgca piwnice z parterem, a
druga tgczaca piwnice z poddaszem.

Klatka schodowa tgczgca piwnice z poddaszem jest klatkg obudowang, zamknietg
drzwiami, nie wyposazong w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu (8 245 pkt 2 W.T.).

Dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego (dla kategorii ZL Il) przy jednym dojsciu
wynosi do 10 m, a przy dwdéch dojsciach do 40 m dla dojscia najkrétszego, przy czym
dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugos¢ wiekszg o 100% od najkrotszego. Dojscia
te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowaé (8 256 ust. 3 W.T.).

W rozpatrywanym budynku dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego (jedno dojscie) z biura 2.3
na poddaszu na zewnatrz budynku wynosi ok. 32 m. Powyzsze jest niezgodne z § 256
ust. 3W.T.

Majgc na wzgledzie powyzsze przedmiotowa klatka schodowa zostanie zamknieta
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami
oraz wyposazona zostanie w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

Klatka schodowa tgczgca parter z piwnicg jest klatkg schodowg obudowang i
zamknietg na poziomie parteru, hatomiast na poziomie piwnicy otwartg oraz nie
wyposazong w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
Powyzsze jest niezgodne z 8 245 pkt 2 W.T.

Uzyskano odstepstwo od wymagan § 245 pkt 2 W.T. w zakresie zamkniecia
przedmiotowej klatki drzwiami na poziomie piwnicy oraz wyposazenia jej w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Przedmiotowa klatka
schodowa na poziomie parteru zostanie zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi klasie
odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami.

Klatka schodowa tgczgca piwnice z poddaszem nie spetnia wymagan okreslonych w §
68 ust. 1 W.T. w zakresie minimalnej szerokosci biegéw schodoéw spocznikéw oraz
maksymalnej wysokosci stopni (za wyjgtkiem biegu prowadzgcego do piwnicy).
Szerokosc¢ w swietle z uwagi na balustrady biegéw schoddéw wynosi od 0,91 m do 0,99
m, przy wymaganej minimalnej szerokosci uzytkowej 1,2 m. Szerokos¢ w swietle
spocznika pomiedzy parterem, a | pietrem wynosi 1,23 m, przy wymaganej minimalnej
szerokosci uzytkowej 1,3 m. W czterech biegach schodow wystepujg stopnie o
wysokosci ponad 0,15 m do 0,17 m, przy wymaganej maksymalnej wysokosci 0,15 m.
Ponadto w powyzszych biegach schoddéw jak i w biegu prowadzgcym do piwnicy,
najmniejsza szerokosc¢ stopni wynikajgca z warunku okreslonego wzorem: 2h +s = 0,6
do 0,65 m wynosi 0,55 m, co jest niezgodne z § 69 ust. 4 W.T.

Uzyskano odstepstwo od wymagan 8§ 68 ust. 1 W.T. w zakresie minimalnej szerokosci
biegdéw schoddéw i spocznikdw oraz maksymalnej wysokosci stopni, a takze od
wymagan 8 69 ust. 4 W.T. w zakresie minimalnej szerokosci stopni.

W ramach rozwigzan zastepczych w przedmiotowej klatce schodowej zastosowane
zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu zwiekszonym do 2 Ix.

Klatka schodowa tgczgca parter z piwnicg nie spetnia wymagan okreslonych w § 69
ust. 4 WT. w zakresie minimalnej szerokosci stopni. W jednym biegu schodéw,
najmniejsza szerokosc¢ stopni wynikajgca z warunku okreslonego wzorem: 2h +s = 0,6
do 0,65 m wynosi 0,57 m, co jest niezgodne z 8§ 69 ust. 4 W.T.
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Uzyskano odstepstwo od wymagan 8 69 ust. 4 W.T. w zakresie minimalnej szerokosci
stopni.

Dilugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wartosci dopuszczalnej, tj.: 40 m
oraz nie prowadzg tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Na poziomie parteru drzwi stuzgce ewakuacji z kuchni 0.11 do pomieszczenia
wydawka/odbiér 0.12 i drzwi stuzgce ewakuacji z pomieszczenia wydawka/odbiér 0.12
do sali dzieci 0.2 majg wysokos¢ 1,95 m. Wysokos¢ tych drzwi powinna wynosi¢ nie
mniej niz 2 m. Powyzsze jest niezgodne z § 239 ust. 6 W.T.

Uzyskano odstepstwo od wymagan § 239 ust. 6 W.T.

Drzwi dwuskrzydtowe wyjsciowe z budynku (z klatki schodowej 0.1) majg szerokos$é
jednego skrzydta gtéwnego 0,83, a drugiego 0,47, co jest niezgodne z § 240 ust. 1
W.T. Powyzsze drzwi dwuskrzydtowe zostang wymienione na takie, w ktérych co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe bedzie miato szerokos¢ w swietle
przejscia nie mniejszg niz 0,9 m, a tgczna szeroko$¢ obu skrzydet bedzie min. 120 w
Swietle przejscia.

7.10  Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku.

Budynek nie jest wyposazony w hydranty wewnetrzne. Zgodnie z postanowieniem § 19
ust. 1 pkt. 2 lit. a O.P. hydranty 25 muszg by¢ stosowane min. na kazdej kondygnacji
budynku $redniowysokiego (innego niz tymczasowy) zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m? - tym
samym wyzej wskazany przepis nie jest spetniony. Projekt zaktada wykonanie
hydrantow wewnetrznych.

W budynku w dwdch klatkach schodowych brak jest urzgdzen zapobiegajacych
zadymieniu lub stuzgcych do usuwania dymu. Zgodnie z § 245 pkt 2 w budynku
Sredniowysokim, zawierajgcym strefe pozarowg ZL I, nalezy stosowac klatki schodowe
obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. W zwigzku z powyzszym dla klatki
schodowej tgczacej piwnice z poddaszem uzytkowym przedmiotowy przepis zostanie
spetiony.

Natomiast dla klatki schodowej taczgcej piwnice z parterem, uzyskano odstepstwo od
wymagan § 245 pkt 2 w zakresie wyposazenia jej w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

W klatce schodowej w czesci czterokondygnacyjnej zastosowane jest awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu zwiekszonym do 2 Ix.

Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. Wedtug 8183 ust.
2. W.T. przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3. Ust. 3 powyzszego przepisu
stanowi, ze przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Wobec
powyzszego budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu przy
gtébwnym wejsciu do budynku.

7.11  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
rozpatrywanego budynku wynosi 10 dm®/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy
80 mm. W rozpatrywanym przypadku zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia
pozaru stanowi zewnetrzna sie¢ hydrantowa z hydrantem nadziemnym 80 mm.

7.12  Droga pozarowa.

Dla przedmiotowego budynku zapewniona jest droga pozarowa.
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7.13 Inne

Opracowana zostanie instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wedtug wymagan
okreslonych w § 6 ust. 1 ,,ochrony przeciwpozarowej” uwzgledniajgcg min. rozwigzania
zaproponowane w niniejszej ekspertyzie technicznej oraz zaakceptowane przez
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.

8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz d  &Obr kultury
wspotczesnej. Ustalenia zwi gzane z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej lokalizacji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Objety opracowaniem budynek nie jest chroniony w zakresie dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz débr kultury.

Dzialka nie znajduje sie w obrebie obszaru Natura 2000.

9 Whptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

10 Oddziatywanie inwestycji na  $rodowisko oraz bezpiecze nstwo
uzytkowania

10.1  Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Zakres rob6t budowlanych objetych niniejszym opracowaniem nie ma wptywu na
Srodowisko.

10.2  Bezpieczenstwo uzytkowania

Wedtug informacji bioz, instrukcji i regulaminu uzytkowania obiektu.
11 Ochrona interes6w 0s0b trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

12 Uwagi i zalecenia

- czes$¢ rysunkowg opracowania nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem
technicznym,

- przed rozpoczeciem robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢
bezposrednio na placu budowy

- realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
wszelkie zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w niniejszym opracowaniu,
mozliwe sg tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody autoréw opracowania

- projekt nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem projektdw branzowych

- wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP, przepisami
Prawa Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, wytgcznie pod
nadzorem os6b uprawnionych

- wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
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wszystkie prowadzone prace podlegajgce zakryciu nalezy dokumentowaé
opisowo i fotograficznie

w przypadku zaistnienia istotnych rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami

zawartymi w projekcie, a stanem faktycznym, nalezy niezwtocznie powiadomic
o tym jednostke projektowq.

mgr inz. arch. Matgorzata Rucka

mgr inz. Bartosz Januszewski
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