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« h=2T4

HP25 z wezem pdisztywnym
d. 30 cm wym. 78x78 cm,
gl. 18 cm wnekowy typu slim

PS-3/01

2PET20 stal S235
L=110cm, pofqczone
mams_ zkami z blachy
L 6x70 co 20cm, belki
stalowe osadzi¢ na
poduszce z betonu
rozpreznego; uwzglednic
lokalizacje projektowanego
pionu wodnego

L0\ 78

PS-1/01

2xIPE140 stal S235 L=140cm,
ofqczone przewiqzkami z blachy
L 6x70 co 20cm, belki stalowe
o0sadzi¢ na poduszce z betonu
rozpreznego
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PS-2/01
2xIPET40 stal S235
L=140cm, pofqczone
maos_ zkami z blachy
L 6x70 co 20cm, belki
stalowe osadzi¢ na
poduszce z betonu
rozpreznego

1.4
fazienka
11,02

13
szatnia
22,48

rzut 1. pietra

UWAGI (CZESC KONSTRUKCYINA):

1. STAL PROFILOWA: S235)RG2 ELEKTRODY ER 146
2. DREWNO IMPREGNOWANE KLASY C24 POLACZONE
ZA POMOCA EACZNIKOW BMF MOCOWANYCH ZA
POMOCA GNOZDZI KARBOWANYCH OCYNKOWANYCH
3. WELKOSCI OTWORGW W SCIANACH 1 ICH POZIOMY
WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

4. OPIS WSTAWANYCH NADPROZY | WYBURZANYCH
ELEVENTOW SCIAN WG OPISU TECHNICZNEGO

5. 1ZOLACJA WG OPISU TECHNICZNEGO

6. WSZYSTKE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWE.
7. RYSUNKI ROZPATRYWAC Z KOMPLETNYMI PB
POZOSTALYCH BRANZ.

8. PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZN'N,
SZTUKA BUDOWLANA, Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW
0 BEZPIECZENSTWE | OCHRONIE ZDROWA

pomieszczenia poddasza uzytkowego (Sciany i strop)
oddzielic od palnej konstrucji dachu i przekrycia dachu
przegrodq EI60;

widoczne w pomieszczeniu elementy drewniane konstukcj
dachu obudowat do EI60

——————

nams_ zkami z blachy BL 6x70 co 20cm,
elki stalowe osadzic na poduszce z betonu
rozpreznego

PS-3/02

2xIPE120 stal S235 L=110cm, potqczone
maos_ zkami z blachy

L 6x70 co 20cm, belki stalowe
osadzi¢ na poduszce z betonu rozpreznego;
uwzglednic¢ lokalizacje projektowanego pionu
wodnego

poddasze

klapa dymowa o wym,
nieuzytkowe B o >

wys. podstawy 50

min. 1 m2, «lezar 60 kg

7A 155/800-HS; 2,50 —
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K4 h=263 HP25 7 wezem potsztywnym 2.3
di. 30 cm wym. 78¢78 cm,  biuro
PS—1/02 gt 18 cm wnekowy typu slim 12,64
2xIPE140 stal 5235 L=130cm, potqczone PS—2/02

2xIPE140 stal $235 L=130cm,
ofqczone przewigzkami z blachy
L 6x70 co 20cm, belki stalowe
osadzi¢ na poduszce
z betonu rozpreznego
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H_E\m,_

poddasze
nieuzytkowe

obudowa_grzejnika

UWAG! (CZESC ARCHITEKTONICZNAY:

1. OPIS TECHNICZNY JEST INTEGRALNA CZESCIA
PROJEKTU | STANOW UZUPEENIENEE CZESCI
RYSUNKOWEJ

2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC
WG. PROJ. KONSTRUKCYINEGO

3. PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI | SLUSARKI
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ILOSC | WYMIARY
OTWORGW. WYMIARY OTWORGW DOSTOSOWAC DO
WYMOGOW PRODUCENTA DLA DANEGO TYPU DRZW.
4. PRZY DRZWACH PRZECIWPOZAROWYCH STOSOWAC
KOMPLETNY SYSTEM WG INSTRUKCJI MONTAZU
PRODUCENTA

5. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE,
ROZWIAZANIA' TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA
ODPOWADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP;
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWE.

6. PODANE NAZWY PRODUCENTOW SA JEDYNIE
PRZYKLADOWE

7. DO ZABEZPIECZENIA PPOZ POMIESZCZEN
PODDASZA STOSOWAC KOMPLETNY SYSTEM
wm@uﬁ»Q WYMOGI ODPOWEDNIE ODPORNOSCI

rzut poddasza

DRZW:

DZ1 - PCV PRZESZKLONE, DWUSKRZYDEOWE

MIN. 120/200 W SWETLE PRZEJSCIA

WYMIAR WEKSZEGO SKRZYDLA MIN. 90 CM W SWETLE
PRZEJSCIA, WYMIAR MNIEJSZEGO SKRZYDEA
DOSTOSOWAC DO WYMIARU OTWORU ISTNIEUACEGO

DI — WYMIAR W SWETLE PRZEJSCIA 90,200,
PEENE DREWNIANE O ODPORNOSCI POZAROWEJ EI30,
7 OSCIEZNICA STALA STALOWA KATOWA

D2 - WYMIAR W SWEETLE PRZEJSCIA 80/200,
PECNE STALOWE O ODPORNOSCI POZAROWEY EI30,
7 OSCIEINICA STALA STALOWA

D3 - WYMIAR W SWETLE PRZESCIA 80,200,
PECNE STALOWE O ODPORNOSCI POZAROWEY EIO,
7 OSCIEZNICA STALA STALOWA

D4 - WYMIAR W SWETLE PRZEJSCIA 80/200,
PEENE DREWNIANE O ODPORNOSCI POZAROWEY EI30,
7 OSCIEZNICA STALA STALOWA KATOWA

D5 - WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA 70/200,
PEENE DREWNIANE O ODPORNOSCI POZAROWEJ EI30,
7 OSCIEZNICA STALA STALOWA KATOWA

pomieszczenia poddasza
uzytkowego (sciany i strop)

od palnej konstrucji

dachu i przekrycia dachu
przegrodq EI60

H_ sciany istniejqce

Zamurowania
cegta petna

éciana istniejgca do
usuniecia

miany przeciwpozarowe
kolor czerwony
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