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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

~Vymiana pokrycia dachowego nad budynku Zespotu Szkét w Moryniu przy ulicy
Dworcowej 6A w Moryniu ”

1.2 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robot budowlanych, okreslenie
wymagan jakosciowych materiatdw i wyrobow oraz wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach planowanego zadania pn. ,Wymiana pokrycia dachowego na budynku
Zespotu Szkoét w Moryniu przy ulicy Dworcowej 6A”

1.3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) stanowi dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.1 Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
zamowienia.

CPV 45261210-6 Naprawa dachoéw ,

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych , (obrébki blacharskie),
CPV 45261320-3 Instalowanie rynien i rur spustowych ,

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe,

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych ,
CPV 45421132-8 Instalowanie okien wtazowych ,

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan ,

CPV 45450000-6 Izolacja styropianem .

1.4 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Zakres prac remontowych dotyczy wymiany starego pokrycia dachowego
budynku, na nowe z dachéwki ceramicznej zaktadkowej brgzowa , w ramach ktérego
nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty:

e rozbiorka starego zniszczonego pokrycia dachowego z cementowej ,

e wymiana czesciowo zniszczonego deskowania dachu z desek grubosci 25 mm
na nowe deski o grubosci 25 mm na styk,




3

prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych w trakcie prowadzenia prac
folig budowlang w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ w razie opadow
atmosferycznych,

utozenie folii polietylenowej zbrojonej dachowej pod dachéwke na deskowaniu,
montaz na catej potaci nowych fat o wym. 40x50 mm i kontrtat o wym. 20x40 mm,
wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy cynkowo- tytanowej dotyczy to
paséw nadrynnowych, koszy przy dachoéwce, obrébek blacharskich

na styku ze starym pokryciem, obrobki kominéw, wytazéw dachowych, wywiewek
dachowych, wyrzutnikow dachowych, muréw ogniowych, lukarn

e uzupetnienie rur wentylacyjnych z blachy cynkowo- tytanowej z nasadami
wentylacyjnymi,

pokrycie dachu dachowka zaktadkowg ceramiczng
brgzowa wraz z elementami towarzyszgcymi w systemie uzgodnionym z
INWESTOREM {j.

- dachowka ceramiczna zaktadkowa srodkowa

- dachowka j.w. skrajna

- ggsiory ceramiczne

- gasior poczgtkowy-dachowka skrajna

- klamra dachowki

- dachowka wentylacyjna

- rozgateznik- trojnik gagsiora

- zaczep gasiora

- wyktadka ggsiora

- kominki wentylacyjne ceramiczne

- uchwyt listwy kalenicowej

- stopien kominiarski tawa kominiarska

- wytaz dachowy

- tacznik ggsiora

rozbidrka starych rynien i rur spustowych,

montaz nowych rynien z blachy cynkowo- tytanowej o Srednicy 18 cm, lejem
spustowym i hakami rynnowymi,

montaz nowych rur spustowych z blachy cynkowo- tytanowej o srednicy 15 cm
z kolankami, tréjnikami i hakami,

wymiana w potaci dachowej wytazoéw okiennych dachowych kompletnych
z kotnierzami - 2 szt. oraz wykonanie konstrukcji nosnej /wymian/,

montaz poziomej tawy kominiarskiej systemowej,
obrobienie blachg cynkowo- tytanowg sztyc uchwytéw odgromnikow,

wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu,
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e montaz daszkéw zabezpieczajgcych nad chodnikami, jezdnig i wejSciami do
budynku,

e demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej ,
e ocieplenie lukarna styropianem gr.10cm w systemie lekko mokrym ,

e impregnacja ognioochronna deskowania i wszystkich elementéw drewnianych
wiezby dachowej preparatem ogniochronnym,

e impregnacja przeciwgrzybiczna deskowania i elementow drewnianych wiezby
dachowej preparatami,

do wymiany rur spustowych zastosowaé rusztowanie lub kosz na podwoziu
ruchomym

wykonanie przy budynku rusztowania rurowego do robo6t , a po zakonczeniu robot
demontaz rusztowania

e wywoz i utylizacja wszystkich odpadéw budowlanych,

Roboty bedg wykonywane w czynnym budynku Zespotu Szkét w zwigzku z
powyzszym nalezy zatozyC zwiekszone nakfady na utrzymanie czystosci w trakcie
catego procesu budowlanego wokét obiektu oraz na mogace wystgpi¢ przerwy w
trakcie wykonywania prac badz wykonywania niektérych robot ucigzliwych dla
personelu i ucznibw w okreslonych godzinach. Kazdorazowo przerwy takie bedzie
okreslat uzytkownik obiektu. Transport materiatdw budowlanych i elementéw
rozbiérkowych bedzie mogt sie odbywaé wytgcznie trasg wyznaczong przez
uzytkownika i inspektora nadzoru.

1.5 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA RODZAJOW ROBOT

WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

e Rozbidrka rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej,

e Rozbiorka czesci deskowania ,

e Rozbiorka obrobek blacharskich $cian, muréw ogniowych, kominéw z blachy
ocynkowanej,
Rozbidrki pokrycia powierzchni dachu z dachéwki cementowej zaktadkowej ,
Rozbidérki instalacji odgromowej,
Prac porzgdkowych

e Wywozu i utylizacji odpaddéw (gruzu, elementéw powstatych z demontazu itp.)
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych, oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac podstawowych.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

e miotami kujgcymi,

e miotami wyburzeniowymi

e wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lub innym

urzgdzeniem o podobnym zastosowaniu,
e odkurzaczem przemystowym,




e rekawem zsypowym,

e kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

e rusztowaniami,

e drobnym sprzetem pomocniczym.
Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaty s$rodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zastonietych
kontenerach.
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
Wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczyé go zgodnie z wymogami
BHP.

- teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP

W trakcie robét rozbiérkowych nalezy:

e wyznaczy¢ zakres prac,
zabezpieczy¢ elementy do zachowania przed uszkodzeniem,
przeprowadzi¢ rozbiérki i demontaz,
rozdrobni¢ zdemontowane elementy,
oczysci¢ podtoza po zdemontowanych elementach,
przetransportowac odpady z miejsca rozbidrki do kontenerow,
selektywne ztozy¢ odpady w kontenerach lub zatadowac¢ na samochody,
zabezpieczyC tadunek,
przewiez¢ odpady do miejsca utylizacji i utylizowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Materialy posegregowac i odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z zakresem rob6t majg
zostaC zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnagtrz budynku tak aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skladowaé w
kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt
ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikaciji
odpaddw). Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu
odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé w sposob i w miejscu zgodnymi z wymogami
prawa.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z zakresem robot i obowigzujgcymi
przepisami. Na zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi swiadectwa
utylizacji odpaddw.

WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Prowadzone w dwoch etapach:

ETAP 1- zdemontowanie istniejgcej instalacji odgromowej przed wykonaniem
wymiany pokrycia dachu,




ETAP 2- po wykonaniu pokrycia dachu z blacho dachéwki - montaz instalacji
uziemiajgce z materiatu z odzysku ;
- montaz ztgczy uniwersalnych i kontrolnych z materiatéw z odzysku,
- pomiary wykonanej instalacji odgromowe;j .

ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA, NAPRAWA, IMPREGNACJA | NAPRAWA
POWIERZCHNI WIEZBY DACHOWEJ.

Ocene stanu technicznego wiezby dachowej nalezy wykona¢ przy udziale inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub betonem winny by¢ w miejscach

styku zabezpieczone warstwg izolacyjng np. warstwg papy izolacyjne;.

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i

prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejgcym katem.

Wymagania dotyczgce podkfadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek

ceramicznych sg nastepujgce:

— taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm,;

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem;
styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mogg
by¢ mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i
30 mm na catej dlugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna byé przybita deska
grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych;
wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem faty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny byc¢ przybite dodatkowe taty do mocowania
ggsiorow,

— wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita
deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski fgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi
nalezy przybi¢ deske srodkowg wzdtuz osi kosza; grubosc¢ deski powinna byc¢
dostosowana do grubosci fat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi
aprobaty techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tatg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

WYKONANIE DESKOWANIA POtACI DACHOWYCH(NAPRAWA ISTNIEJACEGO
DESKOWANIA PRZY KOMINACH)

Szeroko$¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 18 cm. Deski uktada¢ strong
dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugo$¢é gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykac¢ sie tylko na krokwiach. Deskowanie powinno by¢ uktadane na styk.

WYKONANIE tACENIA POWIERZCHNI DACHU
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W przypadku krycia dachow ceramicznych stosuje sie nastepujgce otacenia:

- drewniane (zalecane), taty powinny odpowiadac¢ normie PN-75/D-96000.
Minimalny przekroj 38 x 50 mm. Laty wymagajg petnej impregnacji, muszg posiadac
przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy zwrécone w strone okapu.
Nie dopuszcza sie obecnosci kory;

Materiat przeznaczony na taty musi by¢ wysezonowany, suchy, nie posiadaé sekow i
innych ostabiajgcych przekroj defektdw. Laty i kontrtaty muszg zapewnic uzyskanie
jednej ptaszczyzny pokrycia dachowego. Materiat na taty musi by¢ przed ich
zamontowaniem zaimpregnowane impregnatami przeciwgrzybicznymi,
owadobdjczymi i przeciwpozarowymi.

Materiat na kontrtaty muszg by¢ przed ich zamontowaniem zaimpregnowane
impregnatami przeciwgrzybicznymi, owadobdjczymi i przeciwpozarowymi. Kontrtaty o
przekroju 20x40 mm muszg zapewni¢ uzyskanie jednej ptaszczyzny pokrycia
dachowego .

MONTAZ WYt AZOW DACHOWYCH(OKIEN DACHOWYCH)

Wytaz dachowy szt.2 przeznaczony do poddaszy nieogrzewanych, w ktorych
temperatura wewnagtrz zblizona jest do temperatury panujgcej na zewnatrz. Pozwala
na szybkie, fatwe i bezpieczne wyjscie na dach w celu przeprowadzenia prac
konserwacyjnych.

Wytaz ma posiadac konstrukcje klapowg i otwierang na bok. Moze by¢ zamontowany
w sposob umozliwiajgcy otwarcie skrzydta na prawg lub lewg strone. Zastosowany
ogranicznik obrotu stabilnie utrzymujgcy otwarte skrzydto oraz chronigcy je przed
przypadkowym zatrzasnieciem. W dolnej czesci wytazu winien by¢ odpowiednio
uksztattowany profil, ktéry jednoczesnie ostania oscieznice, jak rowniez zapobiega
poslizgowi w momencie wychodzenia na dach. Specjalnie skonstruowany sposob
zamykania wytazu umozliwiajgcy zaryglowanie skrzydta w trzech pozycjach, co
pozwala na przewietrzanie pomieszczenia.

o wytaz ma spetnia¢ wymagania w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

« o0Scieznica wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego proézniowo,

o skrzydto wytazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowe;,
zapewniajgce odpowiednig sztywno$¢ w potgczeniu z pakietem szybowym,
ktérego grubos¢é ma wynosi¢ 16 mm;

« zastosowane majg byC szyby hartowane charakteryzujgce sie podwyzszong
odpornoscig na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne;

e wytaz posiada¢ ma uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w trzech
pozycjach, co pozwala na przewietrzanie pomieszczenia;

« montowany w dachu o kgcie nachylenia od 15°

e posiada¢ ma uniwersalny kotnierz uszczelniajgcy, ktéry umozliwia
dopasowanie wytazu do danego rodzaju pokrycia dachowego;

WYKONANIE RYNIEN - Z BLACHY CYNKOWO — TYTANOWEJ gr. 0,7 mm

- rynny o srednicy 18 cm powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw

odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladany w elementy wieloczionowe,

- powinny byc¢ fgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza
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powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, lub klejone,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 60 cm,

- spadki rynien regulowac na uchwytach,

- pofgczenie rynny z rurami spustowymi za pomocg sztuceréw lejowych,

Uchwyty rynnowe powinny by¢é ocynkowane — wykonane z ptaskownika metalowego
o wymiarach 4x25mm, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz Srednicy
rynny do 180mm. Spadek rynien winien wynosi¢ 0,5+2%. Uchwyty rynnowe nalezy
mocowac trzema gwozdziami blacharskimi ocynkowanymi do desek okapowych.

WYKONANIE RUR SPUSTOWYCH - Z BLACHY J.W.

- rury spustowe $r. 15 cm powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw

odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladany w elementy
wieloczionowe,
- powinny byc¢ tgczone w ztgczach pionowych na kielichy; kolanka lejowe,
- rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 3 m,
- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na gtebokosc kielicha.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczy¢ 30mm. Odchylenie od

linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie powinno przekroczy¢ 3mm. Ztgcza pionowe

na zakfady o szerokosci 30mm lutowane na catej dtugosci lub na zaktady o

szerokosci 80mm bez lutowania.

Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kgt 110-130°

czesci rur spustowych omijajgce wyskoki na elewacji nalezy wykonywac z odcinkéw

dtugosci 50+100mm liczgc wzdtuz osi zatamania.

Mocowanie rur spustowych:

- uchwytami nie rzadziej niz co 3m oraz zawsze na koncach i pod kolankami,

uchwyty nalezy mocowaé w sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru lub przez

osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murze.

- na rurach nad uchwytami powinny byé przylutowane obrgczki z blachy cynkowo-
tytanowej o szerokosci 30+40mm, brzegi obrgczek nalezy podwing¢ na szerokosc
4+6mm.

WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Obroébki blacharskie nalezy wykonac z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm.
Potgczenia blacharki z potaciami lub innymi wystajgcymi elementami powinno by¢
wykonane tak, by wyeliminowaé wptyw odksztatcen dachu na tynk, np. obrébka
dwuczesciowa. Przy pochyleniu dachu wiekszym niz 10% obrobki nalezy wklejac
miedzy warstwy papy.
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Roboty blacharskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze wyzszej od 5°C.
Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢é wykonywane w taki sposéb, aby nie
nastgpito pekniecie blachy.

Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo-
wapienny oraz na inne materiaty zawierajgce siarke. Nalezy unika¢ bezposredniego
stykania sie blach z metalami mogacymi wytwarzaé ogniwo elektryczne. W
przypadku uktadania blach w warunkach omawianych wyzej nalezy wykonac izolacje
z blach warstwg papy lub innym materiatem izolacyjnym. Arkusze blachy nalezy
taczy¢ na ragbek pojedynczy lezacy lub na rgbek podwdjny stojgcy. Przy pasach
nadrynnowych, ogniomurach i koszach profile z blachy nalezy wyksztatci¢ zgodnie ze
sztukg budowlana.

WYKONANIE POKRYCIA DACHOWKA CERAMICZNA ZAKE ADKOWA BRAZOWA

Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie
od temperatury powietrza. Roboty przy uktadaniu dachowek nie powinny by¢
prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

e Do robot pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogoélnych i
szczegotowych dotyczgcych podktadu.

e Przed przystgpieniem do ukfadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach
rurach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe, z
mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony
okapu.

e Dachoéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur
przeciggniety wzdtuz poszczegdélnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie
dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek w danym rzedzie.
Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie
nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchyitki od kierunku
poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dlugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachowek powinny by¢ oparte na desce
okapowej, nachylonej odpowiednio do pofaci dachowej i pokrytej podtuznym
pasem blachy cynkowo-tytanowej lub powlekanej systemowej 0 szerokosci

co najmniej 20 cm. Mocowanie dachowek, ggsiorow zgodnie z zaleceniem
producenta systemu.

Dachowki powinny mie¢ mozliwos¢ szybkiego wysychania po opadach
atmosferycznych. Brak tej mozliwosci sprzyja zjawisku ,zielenienia” pokrycia.
Z tego wzgledu szczegolnie istotng role odgrywa prawidtowa wentylacja
potaci. Trzeba zatem przewidzie¢ i wykonac przestrzen wentylacyjng pod
pokryciem, otwory zapewniajgce wlot powietrza w okapie oraz jego wylot

w kalenicy,a takze ewentualnie dodatkowe wloty i/lub wyloty powietrza na
potaci dachu (zwltaszcza przy diugich pofaciach— dtugie krokwie). Do tego celu
przeznaczone sg dachowki wentylacyjne, ktore sg rowniez przydatne

w miejscach, gdzie ciggtos¢ przewietrzania potaci jest przerwana, np. nad
oknami dachowymi, nad wykuszami, itp.

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta pokrycia.
Zastosowanie zasad przedstawionych w instrukcji pozwala na bezbtedne
wykonanie pokrycia dachowego we wszystkich typowych przypadkach, jednak
nie zwalnia bezposredniego wykonawce z odpowiedzialnosci za catosc robaot.
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WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszelkie ,nazwy wtasne” dotyczgce materiatdéw i urzgdzen zawarte w dokumentach
przetargowych nalezy traktowac, jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwos¢
zastosowania materiatdbw i urzgdzen zamiennych (w tym technologii) innych
producentéw o rownowaznych parametrach cechach i wtasciwosciach. W przypadku
zastosowania réwnowaznych urzadzen i materiatbw oferent jest zobowigzany
zaznaczy¢ w odpowiednich pozycjach szczegdétowego kosztorysu ofertowego,
przedstawiajgc w opisie zastosowanych urzgdzen i materiatdbw nazwe producenta,
marke, typ oferowanych rozwigzan rownowaznych. Jako zatgcznik nalezy dotgczy¢
certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., ktére okre$lajg witasciwosci i parametry
techniczne, itp. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
"Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania robwnowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazacC, Zze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego”.
W  przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi brak rownowaznosci w spetnianiu
wiasciwosci i parametréw technicznych, itp. Przedstawionych urzgdzen

i materiatow oferta podlega odrzuceniu. Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych
norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie
spetniajg wymogoéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty,
ktore byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich
wiasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg
specyfikacjg muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przeglgdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢c one wymogi BHP i
bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych
wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania tylko takich Ssrodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

WYMAGANIA SZCZEGOt OWE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i
narzedzi muszg byC¢ sprawne, posiadaé wazne badania techniczne i spetniac
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewéz bez
uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenhstwa pracy. Podczas transportu
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na budowe ze skfadu przy obiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac
ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu.

StosowaC dodatkowe opakowania materiatdw w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

WYMAGANIA OGOLNE.

Bezposrednio po zakonczeniu w danym miejscu prac rozbiorkowych i montazowych
nalezy wykonac¢ prace porzgdkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po
czynnym obiekcie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go tasmami
ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym. Transport materiatéw rozbiérkowych jak
i wbudowywanych musi odbywac sie przez korytarze. Wszystkie ciggi muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne
brudu i kurzu po catym obiekcie.

Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu
pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu.
Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystosci w miejscu
prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w ktérych sg sktadowane materiaty
potrzebne do wykonania prac jak i odpady.

W przypadku szkdéd powstatych podczas prac Wykonawca bedzie zobowigzany do
ich naprawy lub zwrotu kosztéw naprawy. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren
budowy, w terminie ustalonym w umowie. Pobor wody i energii dla potrzeb remontu
nastgpi, z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego — na swoj koszt. Przed przystgpieniem do robdt nalezy odebrac
protokolarnie front rob6t od Zamawiajgcego. Stan robdét budowlanych i
wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy
pracy. Wykonanie instalacji musi by¢ przeprowadzone zgodnie z regutami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien
dysponowacC zespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem
praktycznym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé, za jakos¢ wykonanych
robot oraz ich zgodnos¢ z wytycznymi, z wymaganiami obowigzujgcych przepisow i
PN, dotyczacych prac montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w ST oraz za
bezpieczenstwo pracownikéw i 0séb postronnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBU MATERIALOW

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiatdw witasnych (zakupionych przez
siebie).

Materiaty przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamowienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm technicznych, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Swiadectw higienicznych i
innych okreslonych w ustawie Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanych do wbudowania materiatéw z podaniem zZrodta wytwarzania

i niezbednymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa (atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp.) w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyC przewozone materiaty w sposob uniemozliwiajgcy zmiane ich
wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.
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Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Cegta ceramiczna petna 25x12x6,5 cm, klasy 15,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

taty dachowe drewniane

W przypadku krycia dachow ceramicznych stosuje sie nastepujgce otacenia:
- drewniane (zalecane), taty powinny odpowiadac¢ normie PN-75/D-96000.
Minimalny przekréj 38 x 50 mm

Kontrtaty dachowe drewniane
Kontrtaty o przekroju 20x40 mm muszg zapewni¢ uzyskanie jednej ptaszczyzny
pokrycia dachowego .

Drewno do wiezby dachowej

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Stosowac drewno klasy C27 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
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2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

C27

7 ginanie 27

Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75

Sciskanie wzdtuz wiokien 20

Sciskanie w poprzek wokien 7

Scinanie wzdtuz wiokien 3

Scinanie w poprzek wiokien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C27
Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2
Seki na calym przekroju 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 172
b) czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 6 mm

Oblina

dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub
dhugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm —
10 mm —
b) bokow 10 mm —

dla grubosci do 38 mm
dla grubosci do 75 mm

dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci

elementu.

Nierédwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki

prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosic nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— W szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
a) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
e dlatat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
e dlafat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchyiki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny
by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢

wieksze niz +3 mm i -2 mm.

Gwozdzie

Gwozdzie stosowane do mocowania tat muszg by¢ okragte lub kwadratowe, z
ptaskim tbem. Zaleca sie stosowanie gwozdzi miedzianych, aluminiowych, wzglednie
ocynkowanych. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci faty drewniane;.

Spinki do mocowania dachdéwki

Do mocowania dachéwek uzywa sie specjalnych spinek ,burzowych”, wkretow lub
gwozdzi. Spinki powinny wytrzymywaé obcigzenie testowe 0,15 kN/szt.

Jezeli istniejg odrebne przepisy regionalne odnosnie ilosci i zastosowania spinek lub
mocowan, nalezy wowczas stosowac te przepisy.

Przy katach nachylenia dachu ND powyzej 65° nalezy mocowac¢ mechanicznie kazda
dachdwke. Niezaleznie od potrzebnej ilosci mocowan na potaci, nalezy mocowac
wszystkie dachowki: szczytowe, okapowe, kalenicowe, ggsiory, przy elementach
przecinajgcych pota¢ dachu (okna potaciowe, kominy, kosze, wole oka, itp.).

Ze wzgledu na brak aktualnych unormowan prawnych zwigzanych z powyzszymi
zasadami wyliczen minimalnych ilosci mocowan dachowek nalezy w mys| PN-71/B-
10241 stosowa¢ mocowanie co pigtej lub co szdstej dachowki w rzedzie, z
zastosowaniem w rzedzie nastepnym przesuniecia mocowania o jedng
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dachéwke w lewg lub prawg strone. W przypadku wprowadzenia nowych norm
wykonawczych nalezy bezwzglednie stosowac te ostatnie.

Folia dachowa

Paroprzepuszczalna polietylenowa, zbrojona siatkg polipropylenowg (o g nie mnie;j
niz g/m?/24h/ < 0,4), wytrzymato$ci gwozdziowej podtuznej/poprzecznej 125/155
N/5cm, wytrzymatosci na rozerwanie podtuzne/poprzeczne 225/170 N/5cm,
wodoszczelnosci >1500 mm H20, odpornosci na temperature od -40 do +80 st. C,
odpornosci na promieniowanie UV — 4 miesigce.

Blacha tytanowo-cynkowa

Grubos¢ blachy stosowanej do wykonania obrébek blacharskich musi wynosié
minimum 0,7 mm. Blacha stosowana do wykonania obrobek blacharskich w kolorze
naturalnego cynku. Obrdébki blacharskie powinny by¢ wykonane profesjonalnie,
powinny by¢ wykonywane w wymiarach dostosowanych do wymiaréw dachu, nie
mogg by¢ wykonane bez uzycia odpowiednich narzedzi. Obrébki muszg zapewnié
szczelnos¢ dachu przez okres minimum gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Obrébki muszg byt tgczone ze sobg w sposéb przewidziany przez producenta blachy.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

Papa asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS,

Wiasciwosci techniczne:

- Grubos¢ arkusza w warstwie z posypkg gruboziarnistg - 5,2mm + 0,2mm,
- Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elastomerami SBS,

- Osnowa — wtoknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2,

- Wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka mineralna,

- Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego,

- Wodoszczelnos¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa,

- Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - = 100°C,

- Gietko$¢ w niskiej temperaturze - < -20°C,

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajgca:
- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm,

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm.

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile
rozciggajace;j:

- kierunek wzdtuz — 45%,

- kierunek w poprzek — 55%.

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szerokos¢ zaktadki - 8 cm

Sposob montazu za pomocg palnika.

Posypka mineralna w kolorze brgzowym.

Papa asfaltowa podktadowa przeznaczona do mocowania mechanicznego

Papa asfaltowa wykonana z asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS,
Wiasciwosci techniczne:

Osnowe papy stanowi welon z widkna szklanego o gramaturze osnowy 160 g/m2
Masa pokrywajgca bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

Grubos¢ min 3,5 mm,

Sita zrywajgca wzdtuz / poprzek min 1000 N/

Dachéwka ceramiczna zaktadkowa brgzowa




Parametry:
Srednie
zapotrzebowanie

ok. 12,5 szt./m?
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i . ok. 35,5 - 36,5

Dtugosc krycia cm
Sreqlnia dtugos¢ ok. 36,0 cm
krycia
Szerokos¢ krycia  ok. 22,2 cm
Minimalne katy 0

. 22
nachylenia
Minimalne katy
nachylenia przy
zastosowaniu 16°

dodatkowych
zabezpieczen

Ciezar ok. 3,9 kg/szt.

Ciezar ok. 48,8 kg/m?

Wymia ok. 45,0 x 28,2
ymiary cm

llos¢ na palecie 240 szt.

llos¢ w paczce 6 szt.

T siora nr11, nr 12,
yp 93 pulpit

nr 11 i pulpitowy:
ok. 2,5 szt./mb
gasior 12: ok.
3,0 szt./mb

Zapotrzebowanie
gasiora

Materiatly nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang
przyjete i zaptacone.

ROBOTY ZWIAZANE Z OCIEPLENIEM LUKARN

Styropian

Do ocieplenia scian nalezy zastosowac styropian elewacyjny FS-15 gr.10 cm .
Po przywiezieniu na budowe powinien by¢ sktadowany na podktadach
drewnianych lub paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od
substancji zawierajgcych benzol, terpentyne i oleje mineralne poniewaz
substancje te sg jego rozpuszczalnikami. Styropian powinien by¢ w ptytach,
ktére nie mogg by¢ popekane, skruszate i potamane. Styropian powinien
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posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami
(ZN-65/MPCH/05-5228).

Cienkowarstwowy tynk mineralny.

Do wykonania tynkow zewnetrznych nalezy zastosowa¢ gotowy tynk
mineralny Atlas Cermit lub rownowazny. Po przywiezieniu tynku na budowe
powinien on by¢ skladowany na drewnianych podktadach lub paletach w
pomieszczeniach zamknietych, w ktdérych nie ma wilgoci. Worki mozna uktadaé
warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym
tynkiem na wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach
spowoduje jego zbrylenie, co uniemozliwi jego zastosowanie do w/w robaot.
Sprawdzi¢ rowniez nalezy maksymalny termin  jego uzycia i Scisle sie do
niego stosowac¢. Tynk powinien posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty producentéw zgodne z normami.

Ocieplanie i wykonanie tynkéw na scianach zewnetrznych .

Przed przystgpieniem do ocieplania scian styropianem nalezy z ich
powierzchni zewnetrznych usung¢ wszystkie wystajgce elementy (resztki
zaprawy), tak aby ptaszczyzny Scian byty gtadkie. U dotu Scian nalezy
przymocowacé w poziomie odpowiednimi wkretkami mocujgcymi

stalowe listwy cokotowe, od ktérych nalezy zaczgé mocowanie
pierwszej warstwy ptyt styropianu. Styropian nalezy mocowac do $cian na
klej do styropianu i dyble plastikowe w ilosciach zalecanych przez
producenta tych materiatow. Styropian uktada¢ warstwami od dotu

do géry zwracajgc szczegdlng uwage na szczelnos¢ i dokfadnos¢
przylegania ze sobg sgsiednich ptyt. Podczas montazu ptyt wszelkie
naddatki styropianu usuwac odpowiednimi narzedziami (ptyt
styropianowych nie wolno tamac¢). Odpady sktadowac¢ w odpowiednich
pojemnikach a po zakonczeniu robot nalezy je wywiez¢ do utylizacji (nie
wolno ich pali¢). Po catkowitym zakonczeniu mocowania ptyt na styropian
nalezy natozyé podkitadowg mase tynkarskg, w ktorej nalezy zatopié¢
plastikowg siatke wzmacniajgcg. Wszystkie narozniki,

wegarki i nadproza nalezy zabezpieczy¢ ochronnymi naroznikami
metalowymi réwniez wtopionymi w podktadowg mase tynkarskg. Na tak
przygotowane podtoze nalezy natozy¢ warstwe mineralnego tynku
cienkowarstwowego Atlas Cermit lub rownowaznego. Wszelkie kleje i
masy tynkarskie nalezy przygotowywaé¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
ich producentow.

Dopuszczalne odchyitki w doktadnosci wykonania robot.

Roboty dociepleniowe muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi

ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia
powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej

dtugosci taty kontrolnej dt. 2 m (kat. 1lI).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wieksze niz
mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. Il ).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wieksze niz
mm na 1 m na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. Ill ).
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy

przyjecia prac. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na

NY

)
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koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Docieplanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Docieplanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie klejow i zapraw powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami
podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez nie temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury klejéw i zapraw nalezy
przed zmieszaniem schiodzi¢ ich sktadniki.

Docieplanie przy niskich temperaturach.

Zapraw i klejow nie wolno uktadac na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie
wolno uktadac zapraw w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarzniecie musi by¢ usunieta i
zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

3. INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach
nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedgce sktadowg czescig dokumentéw
przetargowych.

3.1 Zakres robdét i czynnosci wigczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych
koszty Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie.

e Zorganizowanie zaplecza i terenu budowy, tgcznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p.poz., wg
projektu organizacji terenu budowy sporzgdzonego przez Wykonawce i
przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptaciji,

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu remontowanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

e Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

e Podtgczenie medidw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb
budowy jest okreslona w umowie,

e Oczyszczenie i uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robét, a w
szczegolnosci oczyszczenie i usuniecie z placu budowy nieczystosci powstatych
w trakcie realizacji remontu,

e Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w
trakcie trwania prac budowlanych,

e Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

3.2 Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.




19

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot
okreslonych umowa.

3.3 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
z okre$leniem jego granic i wskazaniem miejsc poboru wody i energii elektrycznej dla
celow budowy oraz zaplecza.. Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania terenu budowy
oraz plan BIOZ.

3.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w celu
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata informacje dotyczace
wykonywanych robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane -przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem
remontu niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.
Remont rozpoczyna sie od rozbiérki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych
w dalszych etapach realizacji robot rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg
realizacji remontu generujg odpady, ktére muszg byC¢ usuniete z rejonu budowy,
posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz
zutylizowane. Wykonawca robo6t w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub
mogacych powodowacC powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac,
projektowaé i prowadzi¢, tak aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadow i ich
negatywne oddziatywanie na Srodowisko przy wytwarzaniu produktéw,
podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

e zapewniac zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpaddw,

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie
odpaddw, ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie
poddac odzyskowi.

W przypadku gdy juz powstang odpady nalez z nimi postepowacC w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych Ilub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.
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Odpady, ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwione,
aby sktadowane byty wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb
byto niemozliwe z przyczyn technologicznych Ilub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postepowanie z odpadami w
SposOb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny byé w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub
technologie, o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
Ochrony Srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbieraé w sposob
selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszania odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszania odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczehstwa procesdw odzysku Ilub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione fgcznia nastepujgce warunki:

e w procesie odzysku Ilub unieszkodliwiania odpadow powstatych po
rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i
Srodowiska,

e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu
poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce
sie do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w
miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w
instalacjach lub urzgdzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania. Instalacje lub
urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane
tylko wéwczas gdy:

e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie
odrebnych przepisow,

e pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i
wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy.
Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organdéw
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
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spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny
poziom hatasu w srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest
zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegac bedzie gtownie na wtasciwej organizacji budowy tj.:
- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo
niskim poziomem emitowanego hatasu,
- wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy
urzgdzen na tzw. biegu jatowym),
- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami
22.00 - 6.00 jak réwniez w godzinach kazdorazowo wskazanych przez
Zamawiajgcego z uwagi na obiekt czynny.

3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawy sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w miejscu prowadzonych robét okreslonych umowg. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat Robo6t albo przez
personel Wykonawcy.

3.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Aprobate
Techniczng | jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robét, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

3.8 Ochrona wtasnosci publicznej i panstwowej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w obszarze placu budowy, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
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ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

e podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Placu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

3.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej na zasadach
0golnych.

3.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie realizaciji.

3.11  Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét od rozpoczecia do odbioru robét przez
Zamawiajgcego oraz bedzie utrzymywat Roboty do tego czasu. Ochrona rob6t winna
réwniez objg¢ zabezpieczenie majgtku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od
skutkow dziatania stron trzecich lub Wykonawcy.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 8 godzin po otrzymaniu takiego polecenia.

3.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez Uzytkownika
obiektu w ktérym bedzie prowadzony remont oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

3.13 Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczna

Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekow, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie
obiektu lub w poblizu. Uzyskanie warunkow i wykonanie punktéw poboru w/w
mediéw dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obcigzajg
Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie a sposob ich rozliczania z
Zamawiajgcym w umowie.

3.14 Zaplecze socjalno-bytowe i magazynowe Wykonawcy

Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie i
na koszt witasny.

4. MATERIALY

4.1 Atesty i Certyfikaty materiatowe

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagty spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

4.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajdujg
sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczagc sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do Robaot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

4.4 \Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany
do Robdét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okresSlonymi w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze byC¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegoélnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych,
oraz dojazdach do terenu budowy.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowg, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnosc z
wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzanie doktadnosci
Robét przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, ST, normach i
wytycznych.
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7.2 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiajaceqgo

Inspektor, upowazniony jest do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Decyzje
Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw roboét oparte
bedg na wymaganiach sformutowanych w umowie ST, PN i innych normach i
instrukcjach. W przypadku opdznien w realizacji budowy stwarzajgcych zagrozenie
dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ dodatkowego
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie ze ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujgcy i przedstawiajgcg w formie diagramu:

- organizacje wykonania Robot, w tym szczegdtowy podziat na rodzaje robdt w tych
obiektach, terminy rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i
zakonczenia robaot, terminy badan i przedstawienia wynikow, w formie graficznej
zgodnej z podziatem na rodzaje robét, sposoby prowadzenia Robat,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw Robdét,

- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robat.

Nie wykonanie przez Wykonawce zatwierdzonego przez Inspektora Programu

Zapewnienia Jakosci bedzie stanowito naruszenie warunkéw umowy.

b) czes¢ szczegotowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot;

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi,

rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
metode magazynowania materiatow,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegoélnych

elementéw Robdt,

sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg
wymaganiom.

Inspektor moze zazgdac sporzgdzenia i stosowania szczegétowego PZJ dla
poszczegoblnych rodzajow robot.

8.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, pracy personelu.

8.3 Atesty jakosci materiatdow i urzadzen

Inspektor moze dopusci¢c do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadac : certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wskazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow :
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg
e Europejskg Normag
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.
| spetniajg wymogi Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona na potrzeby robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty
zostang odrzucone.

9. Dokumenty budowy

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakoSci i
harmonograméw Robdt,

e termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw
Robdt,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora, z podaniem
powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i
zabezpieczenia Robdt,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

9.1 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujgce
dokumenty:
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protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
protokoty odbioru Robdét,

korespondencje dotyczgca prowadzenia robét,

9.2 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.0 PRZEJECIE ROBOT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robét w odniesieniu do:
- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- Odbiorowi czesciowemu
- Odbiorowi koncowemu

Przejecie Robdt odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robot budowlanych i
instalacyjnych zleconych przez Zamawiajgcego.

10.1  Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru na pismie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i
ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w konfiguracji ze ST .

10.2 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

10.3  Odbidr kohcowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosci do odbioru korncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
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Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru koncowego
robét Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowej
dokumentacji powykonawczej /w formie papierowej i elektronicznej/ oraz
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 10.5 .

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Roboét ze ST.

W toku odbioru korncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

10.4 Odbidér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robd6t oraz wykonania robét
zwigzanych z ewentualnym usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarangiji
dokonany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy przed
uptywem okresu rekojmi.

10.5 Dokumenty odbiorowe

W wyznaczonym terminie do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw /producentéw materiatow/,
uwagi i zalecenia Inspektora,
atesty, deklaracje jako$ciowe wbudowanych materiatéw,
obmiary robét,
protokoty odbioru robét zanikajgcych,
sprawozdanie techniczne,
karty odpadow na materiaty rozbiorkowe budowlane,
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do ST /dokumentaciji/ przekazanej
przez Zamawiajgcego,
e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robdt,
e liste podwykonawcow.

W  przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru Robot .

Dokumentacja odbiorowa powinna byc¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z
zatgczonym spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta,
czytelna i wykonana w sposéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadac
opis o tresci "Materiaty zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia
posiadacC pieczatke ,Za zgodnos¢ z oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane
przez Kierownika Budowy.
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Uwagal!l!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg
do nieprzystgpienia ze strony Zamawiajgcego do czynnosci odbioru koncowego.

Sporzadzit :




