
wymianapokryciaMoryn.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W MORYNIU PRZY ULICY DWORCOWEJ 6A WOJ.ZA-
CHODNIOPOMORSKIE

1 Roboty Rozbórkowe
1

d.1
KNR-W 2-
02 1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m,do robót demontażo-
wych i remontu pokrycia dachowego

m2

258.16 m2 258.160
RAZEM 258.160

2
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

258.16 m2 258.160
RAZEM 258.160

3
d.1

KNR-W 4-
01 0434-04

Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejsciami do budynku m2

13.44 m2 13.440
RAZEM 13.440

4
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

12.50 m 12.500
RAZEM 12.500

5
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

12.50 m 12.500
RAZEM 12.500

6
d.1

KNR 4-04
0507-03

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej m2

994.47 m2 994.470
RAZEM 994.470

7
d.1

KNR 4-04
0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory m

75.95 m 75.950
RAZEM 75.950

8
d.1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

994.47 m2 994.470
RAZEM 994.470

9
d.1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk-uszko-
dzone deskowanie przy kominach

m2

23.72 m2 23.720
RAZEM 23.720

10
d.1

KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

97.21 m 97.210
RAZEM 97.210

11
d.1

KNR-W 4-
01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

94.00 m 94.000
RAZEM 94.000

12
d.1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku,pasy nadrynnowe

m2

28.302 m2 28.302
RAZEM 28.302

13
d.1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku,kosze

m2

11.52 m2 11.520
RAZEM 11.520

14
d.1

KNR-W 4-
01 0545-07

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nadającej się do użytku,szczyty

m2

23.40 m2 23.400
RAZEM 23.400

15
d.1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku,przód lukarn

m2

2.187 m2 2.187
RAZEM 2.187

16
d.1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku,blacharka kominów

m2

11.86 m2 11.860
RAZEM 11.860

17
d.1

KNR 4-04
0804-05
analogia

Rozebranie starej ławy kominiarskiej i pomostu m

3.55 m 3.550
RAZEM 3.550

18
d.1

KNR-W 4-
01 0353-03
analogia

Demontaż starych okien połaciowych szt.

5.00 szt. 5.000
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RAZEM 5.000

19
d.1

KNR-W 4-
01 0353-03
analogia

Demontaż starych wyłazów dachowych szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1

KNR-W 4-
03 1138-06

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym
na dachówce, eternicie, goncie

szt.

119.00 szt. 119.000
RAZEM 119.000

21
d.1

KNR-W 4-
03 1140-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na
dachu stromym

m

119.88 m 119.880
RAZEM 119.880

22
d.1

KNR-W 4-
01 0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km,z pokrycia i deskowanie

m3

40.885 m3 40.885
RAZEM 40.885

2 Wymiana Pokrycia 
23

d.2
KNR K-05
0103-02

Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu m2

994.47 m2 994.470
RAZEM 994.470

24
d.2

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów  dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
- impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

994.47 m2 994.470
RAZEM 994.470

25
d.2

KNR 0-15II
0517-03
analogia

Pokrycie dachów  dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami m2

994.47 m2 994.470
RAZEM 994.470

26
d.2

KNR 0-15II
0517-04
analogia

Pokrycie dachów  dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
- montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

m

75.95 m 75.950
RAZEM 75.950

27
d.2

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

75.95 m 75.950
RAZEM 75.950

28
d.2

KNR K-05
0102-03
analogia

Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm,przy komi-
nach

m2

23.72 m2 23.720
RAZEM 23.720

29
d.2

KNR-W 4-
01 0629-07
analogia

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna desek i płyt metodą
opryskiwania z przerwami,od spodu deskowanie dachu

m2

994.47 m2 994.470
RAZEM 994.470

30
d.2

KNR AT-09
0702-04
analogia

Dodatek za wykonanie koszy m

46.99 m 46.990
RAZEM 46.990

31
d.2

KNR-W 2-
02 0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy tytan cynk

m

97.21 m 97.210
RAZEM 97.210

32
d.2

KNR-W 2-
02 0522-05

Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan cynk - montaż z gotowych elementów szt.

14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000

33
d.2

KNR-W 2-
02 0522-06
analogia

Montaż z gotowych elementów kolanek z blachy tytan cynk szt.

24.00 szt. 24.000
RAZEM 24.000

34
d.2

KNR-W 2-
02 0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 110 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
tytan cynk

m

94.00 m 94.000
RAZEM 94.000

35
d.2

KNR-W 2-
02 0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan cynk-obróbki
kominów

m2
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11.86 m2 11.860

RAZEM 11.860
36

d.2
KNR-W 2-
02 0514-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan cynkj,pasy
nadrynnowe

m2

28.352 m2 28.352
RAZEM 28.352

37
d.2

KNR-W 2-
02 0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z tytan cynk,przó lukarn m2

2.187 m2 2.187
RAZEM 2.187

38
d.2

KNR-W 2-
02 0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan cynk,kosze m2

11.52 m2 11.520
RAZEM 11.520

39
d.2

KNR-W 2-
02 0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk,
szczyty,boki

m2

23.40 m2 23.400
RAZEM 23.400

40
d.2

KNR 0-15II
0526-02
analogia

Osadzenie okien połaciowych 78x118 cm  w połaci dachowej szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

41
d.2

KNR 0-15II
0526-02
analogia

Osadzenie okien w połaci dachowej-wyłazy dachowe 46x61 cm szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.2

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.2

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000

44
d.2

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych,materiał z odzysku demontażu

m

119.88 m 119.880
RAZEM 119.880

3 Ocieplenie Lukarn
45

d.3
KNR-W 4-
01 1216-01
analogia

Zabezpieczenie  folią części pokrycia dachowego przy lukarnach m2

54.00 m2 54.000
RAZEM 54.000

46
d.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

52.561 m2 52.561
RAZEM 52.561

47
d.3

ZKNR C-2
0117-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

52.561 m2 52.561
RAZEM 52.561

48
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych gr.10 cm do ścian

m2

52.561 m2 52.561
RAZEM 52.561

49
d.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

210.24 szt. 210.240
RAZEM 210.240

50
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

52.561 m2 52.561
RAZEM 52.561

51
d.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

36.38 m 36.380
RAZEM 36.380

52
d.3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego SN 20 gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2

52.561 m2 52.561
RAZEM 52.561
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53

d.3
KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

52.561 m2 52.561
RAZEM 52.561

54
d.3

KNR-W 2-
02 0515-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -  parapety z blachy tytan
cynk

m2

2.824 m2 2.824
RAZEM 2.824

4 Wentylacja
55

d.4
KNR-W 4-
02 0233-10
analogia

Demontaż rury wywiewnej blaszanej szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

56
d.4

KNR K-05
0407-01
analogia

Montaż kominka wentylacyjnego,nowe rury wentylacyjne szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

57
d.4

KNR-W 2-
17 0138-01
analogia

Montaz nasad wentylacyjnych z wymuszonym obiegiem szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34708 Użytkownik: Dom


